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การเลือกเมนูภาษา 
 ในการเลือกเมนู ควรเลือกเปนภาษาอังกฤษ จะดทีี่สุด โดยใหเลือกที่เมนู Language หรือ
ถาในขณะนั้นโปรแกรมแสดงเปนภาษาอืน่ๆซึ่งดูไมรูวาเปนภาษาอะไรอยู ใหเลือกเมน ูโดยนบัเปน
เมนทูี่ 5 นับจากทางซาย แลวเลือกเปน English ดังรูป ซึง่หลงัจากเลือกแลวเมนูคําสัง่จะกลายเปน
ภาษาอังกฤษทันท ี
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การเลือกกําหนดฮารดแวร 
 ในการเลือกกาํหนดฮารดแวรนั้น ตองเลือกใหตรงกับบอรดที่จะนาํมาสั่งโปรแกรม โดยใน
กรณีที่ใชกับบอรดของ อีทีท ีนั้น จะเลือกได 2 กลุม คือ 
 

- ETT PIC V1-V2 ซึ่งสามารถใชงานไดกับบอรดตระกูล PIC ของทางอีทีท ีทุกรุน ทีใ่ช
การโปรแกรมแบบ “Low Voltage Programming” ซึ่งไดแก CP-PIC877 V1.0 และ 
CP-PIC877 V2.0 โดยทั้ง 2 รุนนี้จะตองตอสายสําหรับส่ังโปรแกรม จากพอรต Printer 
ซึ่งในกรณทีี่ใชข้ัวตอสายรุน ET-CAP10PIN นั้นใหตอสายแพรขนาด 10PIN ผานขัว้ 
ET-PSPI เทานัน้ โดยในขณะที่กําลงัทาํการสัง่โปรแกรมขอมูลอยูนั้น ไมควรตอ
สายสัญญาณของพอรต RB5-RB7 ของ CPU ไปเขากับ I/O ภายนอก เพราะอาจทํา
ใหไมสามารถโปรแกรมได  

- ETT PIC V3-V4 ซึ่งสามารถใชงานไดกับบอรดตระกูล PIC ของทางอีทีท ีทุกรุน ทีใ่ช
วิธีการในการโปรแกรมแบบ “High Voltage Programming” ซึ่งไดแก CP-PIC V3 
และ CP-PIC V4.0 โดยทัง้ 2 รุนนีจ้ะตองตอสายสาํหรับส่ังโปรแกรม จากพอรต 
Printer ซึ่งในกรณีที่ใชสายรุน ET-CAP10PIN นัน้ใหตอสายแพรขนาด 10PIN ผาน
ข้ัวตอ ET-EMPIC เทานัน้ โดยที่บอรดของ CP-PIC V3.0 และ CP-PIC V4.0 นั้น ควร
ถอด Jumper “OSC1” ที่อยูขางๆ คริสตัล (XTAL) ออกกอนดวย ไมเชนนั้นแลวบอรด
จะไมทํางาน หลังจากที่ส่ังโปรแกรมแกรมเสร็จแลว แตถาถอด Jumper “OSC1” ออก
เรียบรอยแลว หลงัจากสั่งโปรแกรมเรียบรอยแลวสามารถ Reset บอรดใหเร่ิมตน
ทํางานตามโปรแกรมไดทันท ี โดยตองไมลืมวา Adapter จายไฟที่ใชจายใหกับบอรด
ในขณะจะทาํการโปรแกรมขอมูลจะตองมีขนาด 14VDC-16VDC ดวย 

- LPT ใหเลือกกําหนดหมายเลข LPT ตามที่ตอสายไวจริง ซึ่งตามปรกติแลว PC จะมี
เพียงพอรตเดยีว ซึง่ตองเลือกเปน LPT1 เสมอ 

 
โดยในการเลือกกําหนดฮารดแวรนั้น ใหเลือกผานเมนคํูาสั่ง “Setting → Hardware”

จากนั้นใหเลือก Selection of Hardware เปน ETT PIC V1-V2 หรือ ETT PIC V3-V4 ตามตองการ 
สวน –Addr- ใหเลือกเปน LPT1 โดยเมื่อเลือกคาตางๆเสร็จแลวใหเลอืก “Apply edits” เพื่อบันทึก
คาตัวเลือกที่ไดเลือกไว จากนั้นก็สามารถเลือกสั่งงานโปรแกรมไดตามตองการแลวครับ 
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รูปแสดง การเลือกกําหนดคา Hardware ในโปรแกรม “WinPIC800” เพื่อใชกับบอรดของ อีทีที 
 


