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บอรด์ ET-BASE AVR EASY4809

คุณสมบัตขิองบอรด์ ET-BASE AVR EASY4809

 ใชไ้มโครคอนโทรลเลอรข์องบรษัิท  Microchip เบอร ์ ATmega4809-AFR  ทำงานท่ีความถ่ี 20 MHz  จาก low-power
internal oscillator

 มีหน่วยความจำ Flash memory 48KB , 256B EEPROM , 6KB SRAM
 มี  Digital I/0  ทัง้หมด 40  ขา  โดยท่ีสามารถใช ้Digital I/O  ทำเป็น   Analog Input (ADC 10 Bit) 16 ช่อง (A0-A15) ,

PWM 9 ช่อง , SPI 1 ช่อง , I2C 1 ช่อง , USART 4 ช่อง
 มีวงจร Line Driver สำหรบัพอรต์สื่อสาร  RS232  จำนวน 2 ช่อง
 มีวงจร Line Driver สำหรบัพอรต์สื่อสาร  RS485  จำนวน 2 ช่อง
 การพฒันาโปรแกรมสามารถพฒันาบนโปรแกรม  Arduino  และอพัโหลดโปรแกรมไดท้นัทีผ่านทางพอรต์  RS232  โดยไม่

ตอ้งมีเครื่องโปรแกรมภายนอก
 ใชภ้าคจ่ายไฟแบบ Switching รองรบัแรงดนัไฟเลีย้ง 9-24 VDC
 ขนาดของบอรด์ 8 cm x 6 cm

ส่วนประกอบของบอรด์  ET-BASE AVR EASY4809
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 หมายเลข 1 ขัว้ตอ่สญัญาณ RS485 ช่องท่ี 1 โดยจะเช่ือมตอ่กบัขาสญัญาณ USART2  โดยท่ีต ำแหน่งขา
แสดงดงัรูป

 หมายเลข 2 ขัว้ตอ่สญัญาณ RS485 ช่องท่ี 2 โดยจะเช่ือมตอ่กบัขาสญัญาณ USART3  โดยท่ีต ำแหน่งขา
แสดงดงัรูป

 หมายเลข 3 ขัว้ตอ่สญัญาณ RS232 ช่องท่ี 1 โดยจะเช่ือมตอ่กบัขาสญัญาณ USART0  โดยท่ีต ำแหน่งขา
แสดงดงัรูป

 หมายเลข 4 ขัว้ตอ่สญัญาณ RS232 ช่องท่ี 2 โดยจะเช่ือมตอ่กบัขาสญัญาณ USART1  โดยท่ีต ำแหน่งขา
แสดงดงัรูป

 หมายเลข 5 ขัว้ตอ่ ET-DOWNLOAD สำหรบัอพัโหลดโปรแกรมเขา้บอรด์โดยจะใชส้ญัญาณรว่มกบัสญัญาณ 
RS232 ช่องท่ี  1  โดยท่ีต ำแหน่งขาแสดงดงัรูป

 หมายเลข 6 จั๊มเปอรส์ ำหรบัเลือกใชต้วัตา้นทาน Fail Safe Bias ( RH , RL )  และ ตวัตา้นทาน Termination ( RT ) 
ของ RS485 ช่องท่ี 1 แนะนำใหเ้ลือกใชเ้ฉพาะบอรด์ตน้ทางและปลายทาง  (ต ำแหน่ง EN คือ เลือกใช้
งาน)

 หมายเลข 7 จั๊มเปอรส์ ำหรบัเลือกใชต้วัตา้นทาน Fail Safe Bias ( RH , RL )  และ ตวัตา้นทาน Termination ( RT ) 
ของ RS485 ช่องท่ี 2 แนะนำใหเ้ลือกใชเ้ฉพาะบอรด์ตน้ทางและปลายทาง (ตำแหน่ง EN คือ เลือกใช้
งาน)

 หมายเลข 8 จั๊มเปอรส์ ำหรบัเลือกวา่จะใชง้านขา I/O เป็น I/O ปกติ หรอืไปเช่ือมตอ่กบัวงจร  Line Driver ส ำหรบั
พอรต์สื่อสาร  RS232

 หมายเลข 9 พอรต์ PD0-PD7 โดยท่ีต ำแหน่งขาแสดงดงัรูป  โดยท่ีสีด ำคือรูปแบบ AVR ปกติ  สว่นสีน้ำเงินคือรูป
แบบ Arduino
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 หมายเลข 10 จั๊มเปอรส์ ำหรบัเลือกวา่จะใชง้านขา I/O เป็น I/O ปกติ หรอืไปเช่ือมตอ่กบัวงจร  Line Driver ส ำหรบั 
พอรต์สื่อสาร RS485

 หมายเลข 11 สวิตช ์RESET ส ำหรบัเริม่การทำงานของ MCU ใหม่
 หมายเลข 12 พอรต์ PF0-PF6 โดยท่ีต ำแหน่งขาแสดงดงัรูป  โดยท่ีสีด ำคือรูปแบบ AVR ปกติ  ขาสีน้ำเงินคือรูป 

แบบ Arduino   สว่นสีแดง PF6/D40 จะไม่ไดต้อ่ไวเ้น่ืองจากตอ้งใชเ้ป็นขา RESET

 หมายเลข 13 พอรต์ PE0-PE3 โดยท่ีต ำแหน่งขาแสดงดงัรูป  โดยท่ีสีด ำคือรูปแบบ AVR ปกติ  สว่นสีน ้ำเงินคือรูป
แบบ Arduino

 หมายเลข 14 พอรต์ UPDI ใชส้ ำหรบัโปรแกรมไฟลใ์หก้บั MCU โดยใชเ้ครื่องโปรแกรมภายนอกท่ีรองรบัการเช่ือมตอ่ 
แบบ UPDI เช่น Atmel-ICE

 หมายเลข 15 LED ตอ่กบัขา PA7/D7 สำหรบัเอาไวท้ดลองการทำงานของบอรด์
 หมายเลข 16 พอรต์ PC0-PC7 โดยท่ีต ำแหน่งขาแสดงดงัรูป  โดยท่ีสีด ำคือรูปแบบ AVR ปกติ  สว่นสีน้ำเงินคือรูป

แบบ Arduino
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 หมายเลข 17 LED แสดงสถานะเม่ือมีไฟเลีย้งจ่ายเขา้บอรด์
 หมายเลข 18 พอรต์ PA0-PA7 โดยท่ีต ำแหน่งขาแสดงดงัรูป  โดยท่ีสีด ำคือรูปแบบ AVR ปกติ  สว่นสีน้ำเงินคือรูป 

แบบ Arduino

 หมายเลข 19 พอรต์ PB0-PB5 โดยท่ีต ำแหน่งขาแสดงดงัรูป  โดยท่ีสีด ำคือรูปแบบ AVR ปกติ  สว่นสีน้ำเงินคือรูป 
แบบ Arduino

 หมายเลข 20 และ 21  ขัว้ตอ่ไฟเลีย้งของบอรด์  รองรบัแรงดนัไฟเลีย้ง 9-24 VDC 

การตดิตัง้ Arduino core สำหรับ ATmega4809

เนื่องจากโปรแกรม Arduino ปกติจะไม่รองรบั MCU เบอร ์ATmega4809 ดงันัน้จงึจ ำเป็นตอ้งติดตัง้ Arduino core เพิ่ม
เติมซึง่ในที่นีจ้ะใช ้Arduino core จาก  https://github.com/MCUdude/MegaCoreX  ซึง่วิธีการติดตัง้มีดงันี ้ โดยระหว่างการติดตัง้
จำเป็นตอ้งเช่ือมตอ่อินเตอรเ์น็ตดว้ย

1. ทำติดตัง้และเปิดโปรแกรม Arduino  และเลือกท่ีเมน ูFile > Preferences  ดงัรูป
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2. จะปรากฏหนา้ตา่ง Preferences  ใหท้ ำการเพิ่ม URL  ในช่อง  Additional Boards Manager URLs: ดงัรูป และคลิกท่ีปุ่ ม OK

 https://mcudude.github.io/MegaCoreX/package_MCUdude_MegaCoreX_index.json

3. เลือกท่ีเมน ู Tools > Board: > Boards Manager…   ดงัรูป
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4. จะปรากฏหนา้ตา่ง  Boards Manager ใหท้ ำการเลือกท่ี MegaCoreX และคลิกท่ีปุ่ ม Install ดงัรูปเพ่ือเริม่ติดตัง้

5. หลงัจากท่ีติดตัง้เสรจ็เรยีบรอ้ย  ก็ใหไ้ปท่ีเมน ูTools > Board:  จะเห็น  MegaCoreX เพิ่มขึน้มาดงัรูป
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เร่ิมต้นการใช้งานบอรด์ ET-BASE AVR EASY4809

1. ก่อนเริม่ใชง้านบอรด์ตอ้งเลือกจั๊มเปอร ์PA0 และ PA1 ใหไ้ปอยู่ที่ต ำแหน่ง RS232  เนื่องจากจะใชข้านีใ้นการอพัโหลดโปรแกรม
จากนัน้เสียบสาย  RS232 5 pins เขา้ท่ีขัว้ ET-DOWNLOAD และจ่ายไฟเขา้บอรด์จะสงัเกตเห็น LED PWR ติดสวา่ง
2. เปิดโปรแกรม Arduino และไปท่ีเมน ูTools เลือก Board  และตัง้คา่ตา่งๆ  ดงัรูป  สว่น Port  ใหเ้ลือกตามท่ีไดเ้ช่ือมตอ่บอรด์ไว้

3. ไปท่ีเมน ูFile>Examples>01.Basics>Blink เพ่ือเปิดโปรแกรมตวัอย่าง Blink

4. กดปุ่ ม Upload เพ่ือโปรแกรมขอ้มลูเขา้บอรด์ดงัรูป
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5. ถา้การอพัโหลดเสรจ็สมบรูณจ์ะขึน้ขอ้ความ Done uploading ดงัรูป   และเห็น LED1 (PA7)  กระพรบิ (ติด 1 วินาที และ ดบั 1
วินาที)
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