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ET-GPS START KIT V2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ET-GPS START KIT V2  เปนบอรดรับสัญญาณ  GPS  จากดาวเทียมที่พรอมจะใชงาน  โดยจะนาํบอรด  
ET-MINI GPS  มาออกแบบสวนเชื่อมตอเพ่ิมเติม   เพื่อใหสะดวกแกการใชงานและเชื่อมตอ   ซึ่งผูใชสามารถนาํคา
ตางๆ  เชน คาพิกัดตางๆ   มาใชเพ่ือระบุตําแหนงบนพ้ืนโลก   หรือ  นําคาเวลามาตรฐานมาใชเปนเวลาอางอิงได   
ดังนั้น  ET-GPS START KIT V2    จึงเหมาะกับประยุกตใชงานกับโปรเจคตางๆ  เชน    GPS tracking , นาฬิกาที่
ตองการใชคาเวลาที่เที่ยงตรง   เปนตน 
 
คุณสมบตัิของ  ET-GPS START KIT V2 
 
 ใชโมดูล GPS ของบริษัท Maestro Wireless  รุน A2200-A  ซึ่งใชชิพ  SiRFStar IV 
 รองรับชองสัญญาณ GPS  48 ชอง 
 ตัวโมดูล GPS มีสวนของ  active jammer remover  
 รองรับโปรโตคอล  NMEA 0183 ver 3.0  
 การสื่อสารขอมูลแบบ  RS232   baudrate  4800 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bits (คาเร่ิมตน) 
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 มีจุดตอพอรตอนุกรม (RS232)  โดยใชขั้วตอแบบ DB9  ตัวเมีย และ 4 PINS (มาตรฐานอทีีท)ี   สําหรับ
เชือ่มตอกับอุปกรณที่ใชการรับสง  ขอมลูดวย RS232  เชน  คอมพิวเตอร  หรือ  ไมโครคอนโทรลเลอรตางๆ 

 การเชื่อมตอกับสายอากาศ (Active antenna)  ใชคอนเน็คเตอรแบบ SMA 
 มี   LED แสดงสถานะของแหลงจายไฟและสถานะตางๆ 
 ใช  Power Supply 7-12 VDC  
 

ลักษณะภายนอกของ  ET-GPS START KIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 
 

 หมายเลข 1  ขั้วตอ  DC-JACK สําหรับรับแหลงจายไฟจากภายนอก  7-12 VDC  โดยจัดขั้วแบบไหนกไ็ด
เนื่องจาก  ET-GPS START KIT  มีการจัดวงจรกลับขั้วแหลงจายไฟไวเรียบรอยแลว 

 หมายเลข 2  เปนขั้วตอ  RS232   แบบ DB9   ตัวเมีย   สําหรับเชื่อมตอกับอุปกรณที่ใชการรับสง     
         ขอมูลดวย RS232 เชน  คอมพิวเตอร  หรือ  ไมโครคอนโทรลเลอรตางๆ 
 หมายเลข 3  เปนขั้วตอ  RS232  แบบ 4 PINS (มาตรฐานอีทีที)   สําหรับเชื่อมตอกับอุปกรณที่ใชการ

รับสงขอมูลดวย RS232 เชน  คอมพิวเตอร  หรือ  ไมโครคอนโทรลเลอรตางๆ 
 หมายเลข 4  LED STATUS  แสดงสถานะตางๆ ของบอรด  ET-GPS START KIT 

- PWR  ใชสําหรับแสดงวามีการจายไฟเลี้ยงให   ET-GPS START KIT 
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- WAKEUP  ใชสําหรับบอกใหรูวาโมดูล  GPS  อยูในโหมดทํางานหรือไม   โดย  LED จะสวางเมื่อ
โมดูล GPS  อยูในโหมดทํางาน 

- 1PPS  ใชสําหรับบอกใหรูวาโมดูล GPS รับสัญญาณไดแลว   โดย  LED จะกระพริบเม่ือโมดูล 
GPS  รับสัญญาณได 

 หมายเลข 5  คอนเน็คเตอรแบบ SMA  สําหรับเชื่อมตอกับสายอากาศ (Active antenna)   
 หมายเลข 6  สวิตช  RESET  สําหรับเร่ิมตนการทํางานของโมดูล GPS ใหม 
 หมายเลข 7  สวิตช  ON/OFF  สําหรับเปดปดการทํางานของโมดูล  GPS   (โดยปกติหลังจากจายไฟเขา

บอรด ET-GPS START KIT  ประมาณ 2  วินาที  โมดูล  GPS   จะเปดการทํางานโดยอัตโนมัติ) 
 

การใชงาน  ET-GPS START KIT เบื้องตน 
 
1.   ตอสายอากาศ (Active antenna)  เขากับบอรด  ET-GPS START KIT V2  ทางคอนเน็คเตอรแบบ SMA   และ
นําสายอากาศไปวางในพ้ืนที่    ที่เห็นทองฟาไดอยางชัดเจน     
2.   ทําการตอแหลงจายจายไฟเขาบอรด   ET-GPS START KIT V2   และเชื่อมตอพอรต  RS232  ของ  ET-GPS 
START KIT   เขากับพอรต  RS232 ของคอมพิวเตอร 
3.  เปดโปรแกรม   GPSFox   ทําการเลือกพอรตที่ไดเชื่อมตอ  ET-GPS START KIT V2  ไว   เลือก baudrate  เปน  
4800  จากนั้นคลิกที่ปุม   Connect to GPS   ดังรูปที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2 
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4.  รอสักครู  โมดลู  GPS  จะรับสัญญาณและแสดงคาตางๆ   ดังรูปที่ 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3  
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