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ET-MINI GPS V2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ET-MIMI GPS V2   เปนบอรดรับสัญญาณ  GPS  จากดาวเทียม    เพ่ือนําคาตางๆ  เชน คาพิกัดตางๆ   
มาใชเพื่อระบุตําแหนงบนพ้ืนโลก   หรือ  นําคาเวลามาตรฐานมาใชเปนเวลาอางอิงได   ดังนั้น  ET-MINI GPS V2 
จึงเหมาะกับประยุกตใชงานกับโปรเจคตางๆ  เชน    GPS tracking , นาฬิกาที่ตองการใชคาเวลาที่เที่ยงตรง   เปน
ตน 
 
คุณสมบัติของบอรด  ET-MINI GPS 
 
  ใชโมดูล GPS ของบริษัท Maestro Wireless  รุน A2200-A  ซึ่งใชชิพ  SiRFStar IV 
  รองรับชองสัญญาณ  GPS  48 ชอง 
  ตัวโมดูล GPS มีสวนของ  active jammer remover  
  รองรับโปรโตคอล  NMEA 0183  
  การสือ่สารขอมูลแบบอนุกรม  UART (TTL level)  baudrate  4800 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop      

bits (คาเร่ิมตน)  โดยสามารถเปลี่ยนไดตัง้แต 4800 – 115200 bps 
  สามารถต้ังคา Update Rate 1 Hz หรือ 5 Hz โดยคาเร่ิมตนคือ 1 Hz 
  มีวงจร Level shifter  ทําใหสามารถเชื่อมตอกับวงจรที่มีระดับลอจิก   1.8V-5V  ได 
  สามารถใชไฟเลี้ยง  3.3V หรือ 5V โดยเลือกจากจั้มเปอร 
  การเชื่อมตอกับสายอากาศ (Active antenna)  ใชคอนเน็คเตอรแบบ SMA 
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โครงสรางของบอรด  ET-MINI GPS V2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1 
 

 หมายเลข 1  คอนเน็คเตอรสําหรับเชื่อมตอกับวงจรอื่นๆ 
 หมายเลข 2  จั้มเปอร (JP1,JP2) สําหรับเลือกแรงดันไฟเลี้ยง  VIN ของบอรด (ปกติเลือกไวที่ 5V) 
 หมายเลข 3  โมดูล GPS  ของบริษัท Maestro Wireless  รุน A2200-A   
 หมายเลข 4  คอนเน็คเตอรแบบ SMA  สําหรับเชื่อมตอกับสายอากาศ (Active antenna)   
 หมายเลข 5  จั้มเปอร (JP3,JP4) สําหรับเลือกแรงดันไฟเลี้ยงสายอากาศ (ปกติเลือกไวที่ 3.3V) 

 
รายละเอียดขาสัญญาณของบอรด ET-MINI GPS 
 
Pin# Name Type Description 

1 VIN Power แรงดันไฟเลี้ยงบอรดโดยใชแรงดันไฟตรง  3.3V หรือ 5V      
2 VIO Power ใชรับแรงดันจากวงจรที่ทําการเชื่อมตอดวย  (1.8V-5V) เพ่ืออางอิงกับวงจร 

Level shifter   ทําใหสามารถเชื่อมตอกับวงจร  ที่มีระดับลอจิกแตกตางกันได 
3 RX Input ขาสัญญาณรับขอมูลอนุกรม  UART  (TTL level) 
4 TX Output ขาสัญญาณสงขอมูลอนุกรม  UART  (TTL level) 
5 1PPS Output ใชสําหรับบอกใหรูวาโมดูล GPS รับสัญญาณไดแลว    โดยขานี้จะมีสัญญาณ

พัลสออกมา (200 ms pulse) 
6 /RESET Input ใชสําหรับรีเซ็ตการทํางานของโมดูล GPS  โดยจะทํางานที่ลอจิก 0 
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7 ON/OFF Input ใชสําหรับควบคุมการเปดปดการทํางานของโมดูล  GPS   
8 WAKEUP Output ใชสําหรับบอกใหรูวาโมดูล  GPS  อยูในโหมดทํางานหรือไม   โดยถาขานี้เปน 

ลอจิก 1  แสดงวาโมดูล GPS อยูในโหมดทํางาน   ถาเปนลอจิก 0 จะอยูในโหมด
ใชพลังงานต่ํา (standby, hibernate, ready to start) 

9 NC - ไมไดใชงาน 
10 GND Power คือขากราวดของบอรด  ET-MINI GPS V2 

 
ตารางท่ี 1 

 
การตอวงจรใชงาน  ET-MINI GPS   สามารถตอได 2 รูปแบบคือ 
 

-  ใชแรงดันไฟเลี้ยงบอรด 3.3V    การตอแบบนี้จะใชไฟเลี้ยง   3.3V  จายใหบอรดบอรด  ET-MINI 
GPS  ดังรูปที่ 2   โดยผูใชตองเลือกจั๊มเปอร   VIN SELECT  ไปที่ตําแหนง  3V3  จากตัวอยาง  รูปที่ 2 เปนการตอ
วงจรที่แรงดันไฟเลี้ยงของ   ET-MINI GPS V2  กับไมโครคอนโทรลเลอรเปนแรงดันคนละระดับกัน  ซึ่งจะใชไฟเลีย้ง
บอรด  ET-MINI GPS V2 เทากับ 3.3V  สวนไมโครคอนโทรลเลอรที่นํามาเชื่อมตอดวย   สามารถใช
ไมโครคอนโทรลเลอรที่ทํางานไดต้ังแตแรงดัน   1.8V-5V  ได    สวนในกรณีที่ไฟเลี้ยงของไมโครคอนโทรลเลอร
เทากับ   3.3V  ซึ่งเทากับไฟเลี้ยงบอรด  ET-NINI GPS  ก็สามารถตอขา   VIN   ของบอรด ET-MINI GPS   เขากับ  
VCC ของไมโครคอนโทรลเลอรไดเลย  ดังรูปที่ 3   ไมตองแยกภาคจายไฟ  2 ชุด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 
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รูปที่ 3 

 
-  ใชแรงดันไฟเลี้ยงบอรด 5V  การตอแบบนี้จะใชไฟเลี้ยง   5V  จายใหบอรดบอรด  ET-MINI GPS V2  

ดังรูปที่ 4   โดยผูใชตองเลือกจั๊มเปอร   VIN SELECT  ไปที่ตําแหนง  5V   จากตัวอยาง  รูปที่ 4 เปนการตอวงจรที่
แรงดันไฟเลี้ยงของ   ET-MINI GPS V2  กับไมโครคอนโทรลเลอรเปนแรงดันคนละระดับกัน  ซึ่งจะใชไฟเลี้ยงบอรด  
ET-MINI GPS V2 เทากับ 5V  สวนไมโครคอนโทรลเลอรที่นํามาเชื่อมตอดวย   สามารถใชไมโครคอนโทรลเลอรที่
ทํางานไดตั้งแตแรงดัน   1.8V-5V  ได    สวนในกรณีที่ไฟเลี้ยงของไมโครคอนโทรลเลอรเทากับ   5V  ซึ่งเทากับ
ไฟเลี้ยงบอรด  ET-NINI GPS  ก็สามารถตอขา   VIN   ของบอรด ET-MINI GPS   เขากับ  VCC ของ
ไมโครคอนโทรลเลอรไดเลย  ดังรูปที่ 5   ไมตองแยกภาคจายไฟ  2 ชุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4 
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รูปที่ 5 
 

การเปดปดการทํางานของโมดูล GPS   
 
 การสั่งเปดปดการทํางานของโมดูล  GPS นั้น    เม่ือเริ่มจายไฟเลี้ยงใหโมดูลตองรอ   อยางนอย  1 วินาที  
กอนเพ่ือใหโมดูลพรอมรับคําสั่ง    จากนั้นใหสง  สัญญาณพัลสขอบขาขึน้   ท่ีมีลอจิก  1 ความกวางอยางนอย 
100ms   ดังรูปที่ 6   ไปที่ขา  ON/OFF  โมดูลก็จะเปดการทํางานขึ้น   พรอมกันนั้นขา  WAKEUP  ก็จะมีลอจิก 1 
ออกมาดวย     ถาตองการปดการทํางานของโมดูลก็เพียงแคสงพัลสไปอีกครั้ง    โมดูลก็จะปดการทํางาน   และขา   
WAKEUP  ก็จะเปนลอจิก 0 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 
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