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คุณสมบัตทิางเทคนิค
- ชิพประมวลผล  SH1106
- ใช้ไฟเลีย้ง 3.3V-5V
- OLED แบบ Graphic ขนาดหน้าจอ 1.3 นิว้   ความละเอียด 128x64 จดุ  
- การแสดงผลสีขาวสำาหรับรุ่น  OLED 1.3 I2C WHITE   และ  สีนำา้เงินสำาหรับรุ่น  OLED 1.3 I2C BLUE 
- ใช้การเช่ือมตอ่จอแบบ  I2C
- เช่ือมตอ่สญัญาณโดยตรงกบัไมโครคอนโทรลเลอร์ระบบไฟ 3.3V และระบบไฟ 5V ได้ทนัทีโดยไม่ต้องผ่านวงจรปรับระดบั

แรงดนั
- กระแสรวมเม่ือทำางานประมาณ  8 mA
- ขนาด PCB  33.7 mm x 35.5 mm

ตารางแสดงช่ือและ หน้าที่ขาสัญญาณของ OLED 

Pin No. ช่ือขาสัญญาณ คำาอธิบาย
1 VDD ขาไฟเลีย้ง LCD ช่วงแรงดนัท่ีใช้ 3.3V-5V
2 GND ขากราวด์
3 SCK ขาสญัญาณ  SCL  ของการเช่ือมตอ่แบบ I2C
4 SDA ขาสญัญาณ  SDA  ของการเช่ือมตอ่แบบ I2C
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ตัวอย่างการต่อใช้งานกับบอร์ด Arduino
ตวัอย่างนีจ้ะยกตวัอย่างการตอ่ใช้งานร่วมกบับอร์ด Arduino ในท่ีนีจ้ะใช้บอร์ด ET-BASE AVR EASY328  โดยใช้ร่วม

กบัโปรแกรม Arduino และใช้ร่วมกบั Library   “u8glib”  ( https://github.com/olikraus/u8glib/ )  เพ่ือติดตอ่กบัโมดลู OLED

-  ทำาการการติดตัง้  Library   “u8glib”  โดยไปท่ีเมนู  Sketch > Include Library > Add.ZIP Library...

-  ไปท่ีโฟลเดอร์  Lib_Arduino\u8glib  ในซีดีรอม เลือก  U8glib_Arduino-1.19.1.zip  ดงัรูป

-  จากนัน้ตอ่วงจรตามรูป
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- เปิดตวัอย่างโปรแกรมในโฟลเดอร์   Examples  ซึง่อยู่ในซีดีรอม   และทำาการ upload  โปรแกรมเข้าสูบ่อร์ด

แสดงขนาดของโมดูล  OLED 1.3 I2C
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