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ET-OPTO RELAY4 HAT                  * 450.-
(P-ET-A-00531)

ET-OPTO DC-IN4 HAT                    * 350.-
(P-ET-A-00532)

ET-OPTO RELAY4 HAT เป็นบอร์ดที่ออกแบบมาต่อกับขั้ว 40PIN ของบอร์ด
RASPBERRY PI โดยเป็นบอร์ด RELAY ขนาด 4 ตัว
คุณสมบัติของบอร์ด ET-OPTO RELAY4 HAT
•  สามารถใช้งานร่วมกับบอร์ด RASPBERRY PI MODEL A, MODEL B+, PI2
MODEL B
•  มีส่วนเช่ือมต่อวงจรสำหรับรับค่า ID EEPROM (เป็น OPTION เพ่ิมเติม)
•  ใช้วงจรขับ RELAY ในแบบ OPTO-ISOLATION (4N33) ในการควบคุมการส่ัง
ทำงานของตัว RELAY
•  ใช้ RELAY แบบ 5VDC ขนาดหนา้สมัผัส 0.5A/125VAC หรือ 1A/30VDC
มีข้ัวต่อใช้งานแบบ SCREW TERMINAL BLOCK 3 PIN (NO, COM, NC)
•  พร้อม JUMPER เลือก I/O สำหรับต่อใช้งานควบคุม RELAY ทั้ง 4 ตัว
ทำให้สามารถต่อ บอร์ด RELAY ได้ 2 บอร์ด ( 8 RELAY ) ต่อ ระบบ
•  ข้ัวต่อไฟเล้ียง RELAY สำหรับต่อจากภายนอกบอร์ด และมี JUMPER เลีอกไฟ
เลี้ยง RELAY ว่าจะใช้ภายในบอร์ด หรือไฟนอกบอร์ด โดยเป็นแบบ SCREW
TERMINAL BLOCK 2 PIN และแบบ WAFER 2.5 mm. 2 PIN (สามารถต่อใช้งาน
กับ ET-SWITCHING ADAPTER 5V 2A TYPE B (A-AP-A-00095) * 190.- ได้)
•  ใช้ CONNECTOR 2 x 20 PIN STACKABLE 25.5 mm. เป็นแบบขาพิเศษ ทำ
ให้สามารถตอ่ซ้อนบอร์ดข้ึนไปเป็นข้ันๆ ได้
•  ขนาด PCB 6.5 x 5.6 mm., ชุดเสาเหล็กเป็น OPTION เลือกซ้ือให้ตรงกับช้ัน
ของการตอ่บอร์ด
•  บอร์ด ET-OPTO RELAY4 HAT ... ประกอบด้วย บอร์ด ET-OPTO RELAY4
HAT, เอกสารใช้งาน และตัวอย่างโปรแกรม

ET-OPTO DC-IN4 HAT เป็นบอร์ดที่ออกแบบมาต่อกับขั้ว 40 PIN ของบอร์ด
RASPBERRY PI โดยเป็นบอร์ด INPUT ในแบบ OPTO ISOLATION ขนาด 4 ช่อง
คุณสมบัติของบอร์ด ET-OPTO DC-IN4 HAT
•  สามารถใช้งานร่วมกับบอร์ด RASPBERRY PI MODEL A, MODEL B+, PI2
MODEL B
•  มีส่วนเช่ือมต่อวงจรสำหรับับค่า ID EEPROM (เป็น OPTION เพ่ิมเติม)
•  บอร์ดใช้ทำหน้าที่เป็น INPUT รับสัญญาณในแบบ DC แยกการทำงานด้วย
PC817 OPTO ISOLATION แยกระบบไฟ ออกจากกัน จำนวน 4 ช่องสัญญาณ
•  สามารถเลอืกระดบั INPUT ทีจ่ะใชง้านได ้ 3 ระดบั ให้เหมาะสมกบังานทีใ่ช้
ต่ออยู่ ด้วย JUMPER แยกอิสระท้ัง 4 ช่อง คือ 5VDC, 12VDC และ 24VDC
•  พร้อม JUMPER เลือก I/O สำหรับต่อรับ INPUT ได้ท้ัง 4 ช่อง ทำให้สามารถต่อ
บอร์ด INPUT ได้ 2 บอร์ด ( 8 INPUT) ต่อ ระบบ
•  ข้ัวต่อ INPUT 4 ช่อง ใช้งาน ใช้ข้ัวแบบ SCREW TERMINAL BLOCK 2 PIN
•  ใช้ CONNECTOR 2 x 20 PIN STACKABLE 25.5 mm. เป็นแบบขายาวพิเศษ
ทำให้สามารถตอ่ซ้อนเป็นช้ันๆ ได้
•  ขนาด PCB 6.5 x 5.6 mm., ชุดเสาเหล็กเป็น OPTION เลือกซ้ือให้ตรงกับช้ัน
ของการตอ่บอร์ด
•  บอร์ด ET-OPTO DC-IN4 HAT ...
ประกอบด้วย บอร์ด ET-OPTO DC-IN4 HAT, เอกสารใช้งาน และตัวอย่างโปรแกรม

•  รูปการต่อใช้งาน ET-OPTO RELAY4 HAT เข้ากับบอร์ด  RASPBERRY PI •  รูปการต่อใช้งาน ET-OPTO DC-IN4 HAT เข้ากับบอร์ด  RASPBERRY PI
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ET-CONV10/RS232 HAT                 * 320.-
(P-ET-A-00530)
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ET-TEST HAT                   * 320.-
(P-ET-A-00529)

ET-CONV10/RS232 HAT เป็นบอร์ดท่ีออกแบบมาเพ่ือต่อกับ 40PIN ของบอร์ด RASP-
BERRY PI โดยมี 2 รูปแบบการใช้งาน
     1. รูปแบบเป็น RS232 PORT ใช้งาน
    2. รูปแบบเปลีย่นข้ัวต่อ แบบ 40 PIN ของ RASPBERRY ให้เป็นข้ัวต่อ 10 PIN
มาตรฐาน ETT เพ่ือต่อใช้งานกับบอร์ด I/O ต่างๆ ของทาง อีทีทีได้โดยง่าย
คุณสมบัติของบอร์ด ET-CONV10/RS232 HAT
•  สามารถใช้งานร่วมกับบอร์ด RASPBERRY PI MODEL A+, MODEL B+, PI2 MODEL B
•  มีส่วนเช่ือมต่อวงจร สำหรับรับค่า ID EEPROM (เป็น OPTION เพ่ิมเติม)
•  มีวงจร LINE DRIVER สำหรับแปลงระดับ LOGIC จากบอร์ด RASPBERRY PI ให้เป็น
RS232 โดยมีข้ัวต่อ DB9 PIN ตัวผู้ และแบบ 4 PIN (มาตรฐาน ETT)
•  มีข้ัวต่อแบบ IDC 10PIN จำนวน 3 ชุด (24 BIT I/O) จัดขาตามมาตรฐานบอร์ด
ของทาง อีทีที ทำให้สามารถต่อเข้ากับบอร์ด I/O ต่างๆ ของทาง อีทีที ได้ โดยระดับ
สัญญาณ I/O จะเป็น 3.3V ห้ามเกินกว่านี้ (ในกรณีนี้ถ้าต้องการใช้ต่อกับระดับ 5V
ก็สามารถซื้อชุด
    - ET-10PIN CONV 3/5M (P-ET-A-00461) ราคา *130.- ในกรณีท่ีต้องการ
       ให้เป็น INPUT หรือ OUTPUT ท้ัง PORT (8 BIT)
     - ET-MINI LOGIC LEVEL B1 (P-ET-A-00520) ราคา *180.- ในกรณีท่ีต้องการใช้แบบ
      BIDIRECTIONAL จาก 3.3V ไป 5V หรือจาก 5V ไป 3.3V แยกอิสระท้ัง 8 BIT
•  พร้อมข้ัวต่อ 2 x 20 PIN STACKABLE 25.5 mm. เป็นแบบขายาวพิเศษ ทำให้
สามารถต่อซ้อนบอร์ดขึ้นไปเป็นชั้นๆ ได้
•  ขนาด PCB 6.5 x 5.6 mm., • ชุดเสาเหล็กเป็น OPTION เลือกซ้ือให้ตรงกับช้ัน
ของการต่อบอร์ด •  บอร์ด ET-CONV10/RS232 HAT ... ประกอบด้วย บอร์ด
ET-CONV10/RS232 HAT, เอกสารใชง้าน และตัวอย่างโปรแกรม

ET-TEST HAT เป็นบอร์ดท่ีถูกออกแบบใช้ทดสอบ I/O PORT ของบอร์ด RASPBERRY
PI ทดสอบการทำงาน หรือใช้ในการเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆ แสดงผลการทำงาน LED
หรือ BUZZER บนบอร์ดน้ี
คุณสมบัติของบอร์ด ET-TEST HAT
•  สามารถใช้งานกับบอร์ด RASPBERRY ท่ีมี I/O PIN แบบ 40 PIN เช่น RASPBERRY
PI MOD A+, MODEL B+, PI2 MODEL B
•  มีส่วนเช่ือมต่อวงจร สำหรับปรับค่า ID EEPROM (เป็น OPTION เพ่ิมเติม)
•  ม ีLED แบบ SMD จำนวน 26 ตัว สำหรับใช้ทดสอบ I/O PORT ของ RASPBERRY PI
•  มี SW พร้อม JUMPER สำหรับเลือกการทำงาน จำนวน 2 ชุด
•  มี BUZZER พร้อม JUMPER เพ่ือใช้ทดสอบการทำงาน 1 ชุด
•  พร้อมข้ัวต่อ 2 x 20 PIN STACKABLE 25.5 mm.
•  ขนาด PCB 6.5 x 5.6 mm. • ชุดเสาเหล็กเป็น OPTION เลือกซ้ือให้ตรงกับช้ัน
ของการต่อบอร์ด •  ตัวบอร์ด ET-TEST HAT ... ประกอบด้วย
ตัวบอร์ด ET-TEST HAT, เอกสารใชง้าน และตัวอย่างโปรแกรม

•  รูปการต่อใช้งาน ET-CONV10/RS232 HAT เข้ากับบอร์ด RASPBERRY PI

ETT CO., LTD.
บริษัท อีทีที จำกัด www.etteam.com

e-mail : sale@etteam.com

      * ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
    บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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•  รูปการต่อใช้งาน ET-TEST HAT เข้ากับบอร์ด RASPBERRY PI

ET-MINI LOGIC LEVEL B1       * 180.-
(P-ET-A-00520)

ET-MINI LOGIC LEVEL B1  น้ีจะเป็น LOGIC
LEVEL แบบ BIDIRECTIONAL ท่ีใช้ MOSFET
ในการทำงาน เป็นบอร์ดที่ใช้เชื่อมต่อสัญญาณ
ทางลอจิกระหว่างอุปกรณ์ท่ีเป็น 5V กับอุปกรณ์
ท่ีเป็น 3.3V โดยใช้ MOSFET ในการทำงานเช่ือม
ต่อ ซึ่งจะทำให้สามารถแปลงสัญญาณลอจิกได้
ทั้งสองทิศทางทำให้สะดวกต่อการนำไปใช้งาน

•  สามารถส่งผ่านค่าสัญญาณลอจิกจาก 5V ไปเป็นลอจิก 3.3V หรือ จาก 3.3V ไปเป็น 5V ได้
•  มี 8 ช่องสัญญาณในการต่อใช้งาน
•  สามารถใช้ได้กับสัญญาณลอจิก I/O ท่ัวไป เช่น แบบ SPI (ไม่เกิน 8 MHz), UART
(ไม่เกิน 115200 bps), I2C (ไม่เกิน 400 KHz)
•  มีไอซี REGULATOR 3.3V/800 mA ให้ในบอร์ด สำหรับจ่ายไฟจาก 5V ให้ไปยังอุปกรณ์ 3.3V
•  ข้ัวต่อใช้งานเป็น PIN HEADER 1x10 MALE และ PIN HEADER 1x10 FEMALE
ระยะ PITCH 2.54 mm. ให้ 2 ด้าน
•  PCB 4.4x5.6 mm.
• ในชุดประกอบด้วยบอร์ด และเอกสารการใชง้าน

ET-10PIN CONV 3/5M                     * 130.-(P-ET-A-00461)
บอร์ดขนาดเลก็ พร้อม 2 ข้ัวต่อ 10PIN ET BUS IO
ออกแบบให้สามารถต่อเข้ากับสายแพร์ 10PIN
ได้โดยสะดวก ใช้ในการเชื ่อมต่อวงจรสัญญาณ
ลอจิกระหว่างอุปกรณ์ 5V เข้ากับอุปกรณ์สัญญาณ
3.3V โดยใช้ ไอซี 74LCX245 เป็นตัวกลางในการ
เชื่อมต่อ สามารถตั้ง JUMPER ให้ทั้ง 8 BIT ส่งข้อ
มมูลจากด้าน 5V ไป 3.3V หรือจาก 3.3V ไป 5V ได้
พร้อมวงจร REGULATOR 3.3V เหมาะสำหรบับอร์ด
MCU ท่ีมี I/O ระดับ 3.3V จะไปต่อเข้ากับ บอร์ด I/O
ท่ีทำงานในระดับ 5V
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ET-PROTO HAT                                 * 42.-
(P-ET-A-00564)

•  รูปการต่อ ET-PROTO HAT เข้ากับข้ัวต่อ
2 x 20 PIN STACKABLE 25.5 mm.
    ( ข้ัวต่อ 2 x 20 PIN น้ีไม่รวมกับ PCB
ต้องส่ังซ้ือเพ่ิม )

•  รูปการต่อใช้งาน ET-PROTO
HAT ท่ีบัดกรีเช่ือมต่อกับ 2 x 20
STACKABLE 25.5 mm. เข้ากับ
บอร์ด RASPBERRY PI

ชุดเสาเหล็ก DIA M2.6 x 16                   * 34.-
( P-DI-A-00005 )

ชุดเสาเหล็ก DIA M2.6 x 18                  * 34.-
( P-DI-A-00006 )

•  ชุดเสาเหล็ก DIA 2.6 x 16 น้ันจะประกอบด้วย ตัวเสาท่ีเป็นตัวผู้ และตัวเมีย
ในตัว พร้อม น็อตตัวผู้ และน็อตตัวเมีย 4 ชุด ต่อถุง ใช้ต่อยึดบอร์ดระหว่างบอร์ด
HAT ต่างๆ ของ อีทีที กับบอร์ด RASPBERRY PI โดยจะใช้ยึดเป็นบอร์ดบนช้ัน
แรกที่ติดกับบอร์ด RASPBERRY PI ได้โดยพอดี (เมื่อใช้กับ 2 x 20 PIN
STACKABLE 25.5 mm.)
•  ชุดเสาเหล็ก DIA 2.6 x 18 น้ันจะประกอบด้วย ตัวเสาท่ีเป็นตัวผู้ และตัวเมียในตัว
พร้อมน็อตตัวผู้ และน็อตตัวเมีย 4 ชุดต่อถุงใช้ต่อยึดบอร์ด
ระหว่าง HAT ต่างๆ ของ อีทีที กับบอร์ด RASPBERRY PI โดยเป็นบอร์ดในช้ันท่ี
2 ข้ึนไป จะต่อได้พอดี (เม่ือใช้กับ 2 x 20 PIN STACKABLE 25.5 mm.)

2 x 20 PIN STACKABLE 25.5 mm.   * 40.-
(A-CO-A-00289)

12.00 mm.

8.5 mm.
5.0 mm.

- 2 x 20 PIN, 2.54 mm. PITCH, PIN GOLD PLATED
- SIZE 8.5/5.0/12.00 mm.

เป็นข้ัวต่อ 40 PIN แบบตัวเมียหน่ึงด้าน และแบบ
ตัวผู้ อีกหน่ึงด้าน ท่ีมีขนาดความสูงพิเศษเพ่ือให้
สูงพอท่ีจะไม่ชนกับอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีอยู่ใต้ PCB
ในการทำงานเหมาะสำหรับการใช้งานกับ ET-
PROTOHAT ทำให้สามารถต่อเพิ่มบอร์ดเป็น
ช้ันๆ ได้

ET-PROTO HAT หรือ PCB เอนกประสงค์ HAT (HARDWARE ATTACHED
ON TOP) ออกแบบมาใช้งานกับบอร์ด RASPBERRY PI รุ่นท่ีมีข้ัวต่อ 40 PIN
เช่น RASPBERRY PI MODEL A+, RASPBERRY PI MODEL B+, RASP-
BERRY PI2 MODEL B สำหรับการต่อวงจรต้นแบบต่างๆ เข้ากับ RASPBERRY
PI ทางข้ัว 40 P
คุณสมบัติของบอร์ด ET-PROTO HAT
•  ขนาด PCB 6.5 x 5.6 cm. เป็น PCB แบบ PTH
•  มีจุดต่อ PCB 40 PIN สำหรับต่อกับ I/O PIN ของ RASPBERRY PI
•  มีส่วนเช่ือมต่อวงจร สำหรับค่า ID EEROM (เป็น OPTION เพ่ิมเติม)
•  พร้อมจุดต่อ I/O ออกมาใช้งาน +5V, +3.3V, GND
•  ข้ัวต่อ PIN STACKABLE 2 x 20 (2 x 20 PIN STACKABLE 25.5 mm. เป็น
OPTION ส่ังซ้ือเพ่ิม)

Raspberry PI Board

ET-HAT ต่างๆ

ET-HAT ต่างๆ

• รูปการต่อชุดเสาเหล็ก เข้ากับอร์ด RASPBERRY PI และบอร์ด ET-HAT แบบต่างๆ

•  ชุดเสาเหล็ก DIA 2.6 x 16
     ใช้ต่อกับช้ันแรก

- ในชุดจะมีตัวเสาเหล็ก,
 น็อตตัว ผู้ , เมีย
 จำนวน 4 ชุดต่อถุง

- ในชุดจะมีตัวเสาเหล็ก,
 น็อตตัว ผู้ , เมีย
 จำนวน 4 ชุดต่อถุง

•  ชุดเสาเหล็ก DIA 2.6 x 18
    ใช้ต่อกับช้ันต่อๆ ไป

18 m
m.

5 mm.

5 m
m.

5 mm. 16 m
m.

5 mm.

ใช้ DIA M2.6 x 16

ใช้ DIA M2.6 x 18
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 RASPBERRY PI2-MOD B + SD8G
                                                     * 1,930.-   (C-YA-A-00202) ***

Raspberry Pi2

••••• RASPBERRY CAMERA
                                 * 1,190.-  (C-YA-A-00200) ***

•••••  RASPBERRY PI2-MOD B
    (C-YA-A-00201)     * 1,690.-

••••• USB POWER ADAPTER
    CT40U 2CH             * 260.-
    (A-AP-A-00097)

••••• CABLE USB/MICRO 1 M
    (A-CB-A-00045)          * 65.-

••••• สาย LAN DIRECT 2 M
   (P-CB-A-00028)         * 100.-

••••• CABLE HDMI/HDMI 2.0M
    (A-CB-A-00046)            * 170.-

••••• SD CARD 8 GB-MOD B+ -512M
   (A-CM-A-00045)              * 240.-

เป็น SD MICRO 8G ท่ีมีการลงระบบ
ปฏิบัติการแล้ว ใช้ได้กับ Raspberry PI
MOD B+, MOD A+, Raspberry PI2 MOD B

••••• CABLE 40P TO 26P    (P-CB-A-00032)                                 * 50.-

ET-RPI START KIT  * 290.-

CABLE 40P TO 26P

Raspberry Pi
MOD A+

เป็นสายแพร์แบบ 40 PIN เป็น 26 PIN ใช้กับ RASPBERRY PI2 MOD B,
RASPBERRY MOD A+,B+ ท่ีข้ัวเป็นแบบ 40 PIN ให้สามารถต่อใช้กับบอร์ดต่างๆ
ท่ีต่อกับ RASPBERRY รุ่นเดิมท่ีข้ัวเป็นแบบ 26 PIN ได้ เช่น ต้องการต่อรุ่นใหม่
MOD A+ หรือ B+ เข้ากับบอร์ด ET-RPISTART KIT ก็สามารถใช้สายรุ่นนี้ได้

***

เป็น MODUL กล้องท่ีออกแบมาใช้งานร่วมกับบอร์ด Raspberry PI ใช้ได้ท้ัง MODEL
A+, MODEL B, MODEL B+, Raspberry PI2 MOD B และสามารถเช่ือมต่อกับ
SOCKET CAMERA แบบ CSI BUS ได้
•  ขนาดบอร์ด 25 x 20 x 9 mm.
•  ความละเอียดของกล้อง 5 MP (2529 x 1944 PIXELS)
•  ใช้เซ็นเซอร์ OMNIVISION 5647 โดยการโฟกัสเป็นแบบคงท่ี
•  สามารถถ่ายวิดีโอความละเอียด 1080P30, 720P60 และ 640x480 P 60/P90

*** บอร์ดน้ีเป็นสินค้าจากต่างประเทศ นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ วงจรอุปกรณ์เป็น
SMD ไม่สามารถซ่อมได้ ทางอีทีที ได้ทำการตรวจสอบวงจรทุกส่วนว่า
สามารถทำงานได ้ ก่อนการจำหนา่ยแล้วทุกบอร์ด

*** ทาง อีทีที จะไม่มีการรับประกันสินค้า เฉพาะรุ่นน้ีถ้าไม่สามารถยอมรับเง่ือนไขน้ี
กรุณาห้ามเปิดกล่องใช้งาน และส่งกลับสินค้าน้ี เพ่ือรับเงินคืน ***

ชุดอุปกรณ์เสริม ซ้ือเพ่ิมเติม

••••• CASE RASPBERRY-MOD B+                                                   * 290.-

• เป็น CASE สำหรับ RASPBERRY PI2 MOD B,
RASPBERRY-MODB+-512M โดยเป็นแผ่นอะครีลิก
ใส หนา 3 mm. ประกอบเป็นกล่องได้เองโดยง่าย
• พร้อม HEATSINK ระบายความร้อนพร้อมกาวติดกับIC (นำความร้อนได้) จำนวน 2 ช้ิน

  (A-CV-D-00018)

เป็นชุด RASPBERRY PI2-MOD B รุ่นใหม่ พร้อม SD CARD 8G ท่ีมีการลงระบบ
ปฏิบัติการ OS แล้ว

•  CPU BROADCOM BCM2836 ARM7 แบบ 4 CORE 900 MHz เร็วกว่ารุ่นเดิม 6 เท่า
•  RAM หน่วยความจำ 1 GB LPDDR2 SDRAM
•  GPU VIDEO CORE IV แบบ 2 CORE
•  OPERATING SYSTEM BOOTS FROM MICRO SD CARD
•  DIMENSION 85 x 56 x 17 mm.
•  POWER SUPPLY จากข้ัว MICRO USB SOCKET 5V/2A

 RASPBERRY-MOD A+ -256M + SD 8G
                                                       * 1,330.-  (C-YA-A-00199) ***

Raspberry Pi

•  เป็นบอร์ดขนาดท่ีเล็กลงกว่าในรุ่น MODEL B+ และราคาท่ีประหยัดข้ึน ขนาดบอร์ด
65.0 x 56.0 mm.
•  ใช้ชิพ SoC BROADCOM BCM2835 ซ่ึงรวม CPU, GPU และ SD RAM ไว้ในตัวถัง
เดยีวกนั
•  หน่วยประมวลผลการ (CPU) 700 MHz ARM 11 ARM1176JZF-S CORE
•  หน่วยประมวลผลภาพ (GPU) BROADCOM VIDEO CORE IV, OPEN GL ES
2.0 OPEN VG 1080 P30 H 264
•  MEMORY 256 MB SD RAM
•  OPERATING SYSTEM BOOTS FROM MICRO CD CARD
•  POWER SUPPLY FROM MICRO USB SOCKET 5V (1-2A)

•••••  RASPBERRY-MOD A+-256M
     (C-YA-A-00198)       * 1,090.-***

••••• ET-CONV 40D
   (P-ET-A-00198)           * 30.-


