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การติดต้ังไฟล Patch ในโปรแกรม 

Flip 2.4.2 และ การใชงาน  
 

 
  
 

1. ติดตั้งโปรแกรม Flip 2.4.2 ( ยังไมตองตอสาย USB เขากับบอรด CP-JR51USB v1.0 ) 
2. เมื่อติดตั้งเสร็จแลวให Copy ไฟล usb_dfu.inf ( อยูในโฟลเดอร FLIP 2.4.2 for Windows Patch 

ใน CD-ROM ) ลงแทนที่ไฟลเดิมใน C:\Program Files\ATMEL\FLIP 2.4.2\usb 
3. จากนั้นใหจายไฟใหกับบอรด CP-JR51USB v1.0 และ ตอสาย USB ระหวางบอรด กับ PC 
4. เขาโหมดดาวนโหลด ( Monitor mode ) โดยกดสวิทชบนบอรด ดังนี้  

- สวิทช USB ON/OFF อยูที่ตําแหนง USB OFF 
- กดสวิทช PSEN , RESETคางไว 
- ปลอย RESET 
- ปลอย PSEN  
- เลื่อนสวิทช USB ON/OFF มาที่ตําแหนง USB ON  ( ปกติจะอยูตําแหนง USB OFF ) 

5. Windows จะเรียก "New Device Detected” Wizard ข้ึนมา  
 

 

ติ๊กที่นี่ 
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6. ใหต๊ิกที่ชอง Yes,this time only จานั้นกดปุม Next 
7. จากนั้นจะปรากฎหนาตางที่ถามวา What do you want the wizard to do? ใหต๊ิกที่ชอง Install 

from a list or specific location (Advanced) จากนั้นกดปุม Next  
 

 
 

8. ในหนาตาง Please choose your search and installation options. ใหต๊ิกเครื่องหมายถูกที่ชอง 
Include the location in the search. และ ตําแหนงในการหาไดรเวอร คือ C:\Program 
Files\ATMEL\FLIP 2.4.2\usb จากนั้นกดปุม Next 

 

 
 

9. จากนั้นทําตามขั้นตอนไปเรื่อยๆ และ กดปุม Finish  
10. เมื่อมาถึงตรงนี้ ผูอานไดติดตั้งโปรแกรม Flip และ ไดรเวอรเปนที่เรียบรอยแลว ใหลองเปดโปรแกรม 

Flip ข้ึนมาแลวทดลองดาวนโหลดโปรแกรม ตามขั้นตอนดานลาง 
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ขั้นตอนการใชโปรแกรม Flip 
 

1. กอนการใชงานบอรดใหแนใจวาสวิทช USB ON/OFF อยูที่ตําแหนง USB OFF 
2. เปดโปรแกรม Flip 2.4.2 
3. จายไฟใหกับบอรด และ ตอสาย USB  
4. เขาโหมดการดาวนโหลด โดยกดสวิทชดังนี้ 
 - สวิทช USB ON/OFF อยูที่ตําแหนง USB OFF 

- กดสวิทช PSEN และ RESET คางไว 
- ปลอย RESET 
- ปลอย PSEN  
- เลื่อนสวิทช USB ON/OFF มาที่ตําแหนง USB ON  ( ปกติจะอยูตําแหนง USB OFF ) 

5. เลือกเบอรอุปกรณ โดยไปที่เมนู Device => Select… จากนั้นกดปุม OK 
 

 
แสดงหนาตาง Device Selection 

 

6.  ไปที่เมนู Settings => Communication => USB หรือ   , จากนั้นกดปุม Open  

 

 
แสดงหนาตาง USB Port Connection 

 

7.  จากนั้นในเมนู File เลือก Load Hex .. และ เลือกไฟลโปรแกรมที่มีนามสกุล “ . Hex ” ชื่อ usb_kbd.hex 
ซึ่งอยูในแผน CD-ROM ที่แถมไปกับบอรดทดลอง โดยจะอยูที่ “ \Source Examples\HID Keyboard 
demonstration software\c5131-usb-kbd-stand-alone-1_0_2 “  
8.  แนใจวาผูอานไดทําการ Check Boxes ในสวนของ Operations Flow Section ดังนี้ คือ 

 Erase 
 Blank Check 
 Program 
 Verify 
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9. แนใจวาบล็อก BLJB นั้นไมถูก Check Boxes ( รายละเอียดของแตละสวนผูอานสามารถดูไดจาก ภาค
ผนวก ง. )  
10. จากนั้นกดปุม RUN 
11. จากกดปุม  Start Application โปรแกรมจะเริ่มทํางาน เทานี้เปนอันเสร็จพิธี 
 
 
 

Error และ การแกไข 
 

1. ถาไมสามารถติดตอกับบอรดไดโดยมีขอความ “ USB Device Not Recognized “ 
 

 
 
 

ทางแกไข : ใหเลื่อนสวิทช USB ON/OFF มาที่ตําแหนง USB OFF แลวทําตามขั้นตอนที่ 4 ใหม 
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