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ET-ARM7 START KIT V1.0 / EXP  
 

 ET-ARM7 START KIT V1.0 / EXP เปนชุด “ARM Base Socket” ใชสําหรับสนับสนุนการใช
งานรวมกับชุดโมดูล “ET ARM STAMP LPC2119” หรือโมดูล ARM อ่ืนๆที่มีขนาดเดียวกัน โดยในสวนของ 
ชุด “ARM Base Socket” หรือ ET-ARM7 START KIT V1.0 และ ET-ARM7 START KEI V1.0 EXP จะ
ประกอบไปดวย วงจรพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการศึกษาเรียนรูและทดลองใชงานทรัพยากรตางๆของ MCU 
ตระกูล ARM โดยภายในบอรดไดจัดเตรียมวงจรใชงานที่จําเปนไวใหใชงานอยางครบถวนไดแก  

 วงจรแหลงจายไฟ แบบ Bridge Rectifier ขนาด 1A พรอมวงจร Filter สามารถใชกับ
แหลงจายไฟไดทั้ง AC และ DC ขนาด 7-12V 

 วงจร Regulate ขนาด +3.3V / 500mA สําหรับใชงานเปนแหลงจายไฟเลี้ยงวงจรใหกับ 
โมดูล “ET-ARM STAMP LPC2119” และวงจร I/O ตางๆที่ใชกับแหลงจายขนาด 3.3V 
พรอม LED แสดงสถานะสีเขียว และจุด Connector เชื่อมตอใชงาน ทั้งตัวผูและตัวเมีย 

 วงจร Regulate ขนาด +5V / 1A สําหรับใชงานเปนแหลงจายไฟเลี้ยงวงจรใหกับ
จอแสดงผล LCD และอุปกรณ I/O ตางๆที่ใชกับแหลงจายขนาดขนาด +5V พรอม LED 
แสดงสถานะสีแดง และจุด Connector เชื่อมตอใชงาน ทั้งตัวผูและตัวเมีย 

 วงจรเชื่อมตอจอแสดงผล LCD แบบ Character พรอม VR ปรับความสวาง โดยใช
สัญญาณ GPIO1[16..21] ในการเชื่อมตอวงจรกับ LCD แบบ 4 Bit Interface 

 ข้ัวตอ ARM JTAG ขนาด 20Pin (HEADER IDE 2 x 10) สําหรับใชเชื่อมตอกับชุด 
Hardware ARM JTAG ในการ Debug การทํางานของ MCU โดยจัดเรียงสัญญาณ
อางอิงตามมาตรฐานของ “Multi-ICE System” ของ ARM ซึ่งสามารถตอใชงานรวมกับชุด 
Hardware Debugger ของ ARM ที่ออกแบบโดยอางอิงมาตรฐานเดียวกันนี้ไดทั้งหมด 

 วงจร LED แสดงผลแบบ Sink Current ใชไฟเลี้ยง 3.3V โดยใช LED สีแดงขนาด 3mm. 
จํานวน 4 ชุด สําหรับใชในการทดสอบการทํางานของ Output ตางๆ 

 วงจรปรับแรงดัน 0-3.3V โดยใชตัวตานทานปรับคาไดแบบเกือกมาแบบมีแกนปรับ จํานวน 
4 ชุด สําหรับใชในการทดสอบการทํางานของ A/D  

 วงจร Push Button Switch จํานวน 4 ชุด สําหรับใชทดสอบการทํางานของ Input ตางๆ 
 วงจร Mini Speaker สําหรับใชทดสอบการกําเนิดเสียง Beep หรือเสียงอื่นๆ 
 พื้นที่สําหรับบัดกรีวงจรเพิ่มเติมขนาด 8cm x 4.5cm หรือใชเปนพื้นที่ติดตั้ง Photo Board 
รุน AD100 ขนาด 360 จุด 

 ข้ัวตอ Header สําหรับรองรับโมดูล “ET-ARM STAMP LPC2119” หรือโมดูลอ่ืนๆที่มี
ขนาดเทากันพรอม Connector สําหรับตอไปยังวงจรทดลองตางๆทั้งแบบตัวผูและตัวเมีย 
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โครงสรางบอรด ET-ARM7 START KIT V1.0 / EXP 
 

 
รูปแสดงโครงสรางของ ET-ARM7 START KIT V1.0 / EXP  

 
***หมายเหตุ*** อุปกรณภายในกรอบสีแดงจะไมมีในรุน “ET-ARM7 START KIT V1.0” แตจะมี

อยูเฉพาะในรุน “ET-ARM7 START KIT V1.0 EXP” เทานั้น 
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ขั้วตอ ARM JTAG 
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   ข้ัวตอ “ARM JTAG” นี้ จะใชสําหรับ 
เชื่อมตอกับอุปกรณ “ARM JTAG Debugger“ 
ยี่หอตางๆ ที่จดัเรียงสัญญาณแบบเดียวกนักับชุด 
ARM JTAG ของ Multi-ICE System ซึ่ง
ความสามารถในการทํา Debug กับบอรดนั้น จะ
ข้ึนอยูกับความสามารถของ “ARM JTAG 
Debugger” และโปรแกรมรองรับ ทีจ่ะนํามา
เชื่อมตอดวยเปนหลกั โดยขัว้ตอนี ้ทาง อีทีท ี เปน
เพียงผูทาํการออกแบบและจัดเรียงสัญญาณจาก
ขาสัญญาณของ MCU ออกมาจัดเตรยีมไวให
เพื่ออํานวยความสะดวกในการใชงานเทานัน้ 
 ซึ่งในปจจุบัน อุปกรณที่ใชสําหรับทําการ 
Debug การทาํงานของ ARM ผานทางวงจรของ 
ARM JTAG นั้น จะมีราคาคอนขางแพงมาก 

 ข้ัวตอ LCD นี้ สามารถเชื่อมตอกับ 
LCD แบบ Character ทุกรุน ที่ใช Controller 
ของ Hitachi เบอร HD44780 หรือเทยีบเทา 
โดยขั้วตอนี้จะใชสําหรับทําหนาที่ เปนจุดเชื่อม 
ระหวาง “ET-ARM STAMP LPC2119” กับ 
LCD แบบ Character 
 โดยการเชื่อมตอสัญญาณของ MCU 
ไปยัง Character LCD นัน้จะออกแบบโดยใช
วงจรในการเชือ่มตอเปนแบบ 4 บิต โดยใช
สัญญาณ GPIO1[16..21] จาก MCU ในการ
ควบคุมการแสดงผลของ LCD  
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การใชงาน LED แสดงผล 
 LED แสดงผลของบอรด จะตอวงจรแบบรับกระแส (Sink Current) โดยใชกับแหลงจาย +3.3V 
ทํางานดวยโลจิก “0” (0V) และหยุดทํางานดวยโลจิก “1” (+3.3V) โดยมีทัง้หมด 4 ชุด โดยวงจรในสวนนี้จะ
ใชสําหรับทดสอบการทาํงานของ GPIO ตางๆทีท่ํางานใหผลเปน Output แบบโลจิก 
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การใชงานวงจรปรับแรงดัน (0V-3.3V) 
 วงจรปรับแรงดันของบอรดจะใชตัวตานทานปรับคาไดแบบเกือกมา ชนิดมีแกนหมนุสําหรับปรับคา 
โดยวงจรนี้ใชกับแหลงจาย +3.3V โดยจะให Output เปนแรงดันซึง่มีคาระหวาง 0V ถึง +3.3V ตามการปรับ
คาของตัวตานทาน ซึง่มทีั้งหมด 4 ชุด ใชสําหรับสรางแรงดัน Input เพื่อทดสอบการทํางานของวงจร A/D 
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การใชงานวงจร Push Button Switch 
 วงจร Push Button Switch จะใชวงจร Switch แบบ กดติด-ปลอยดับ (Push Button) พรอมวงจร 
Pull-Up ใชกับแหลงจาย +3.3V โดยในขณะที่สวิตชยังไมถูกกดจะใหคาสถานะเปนโลจิก “1” แตเมื่อสวิตช
ถูกกดอยูจะใหสถานะเปนโลจิก “0” โดยวงจรสวนนี้จะมอียูดวยกนั 4 ชุด ใชสําหรับทดสอบการทาํงานของ 
GPIO ตางๆทีต่องควบคุมการทํางานขอวงจรดวย Input แบบโลจิก 
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การใชงาน วงจรกําเนิดเสียง 
 วงจรกาํเนิดเสยีง จะใชลําโพงขนาดเล็ก (Mini Speaker) พรอมดวยวงจรทรานซสิเตอรแบบ NPN 
สําหรับขับกระแสใหกับลําโพง ใชกับแหลงจายขนาด +3.3V ทํางานดวยโลจิก “1” และหยุดทาํงานดวย
โลจิก “0” โดยในการทํางานนั้นตองสงสัญญาณโลจิกที่เปนความถี่ตางๆใหกับลําโพงเพื่อสรางเปนความถี่
เสียงตามตองการ 
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วงจรแหลงจายไฟ 
 วงจรแหลงจายไฟสามารถใชงานไดกับไฟ AC และ DC ขนาด 7-12V ไดทันท ีโดยวงจรภาค
แหลงจายไฟในสวนที่เปนวงจร Regulate นั้นจะมทีั้งสวนที่เปน +5V และ +3.3V  
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