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ET-CFM V1.0                                                                   ราคา   2,490.-
ET-CFM V1.0 ... เป็นบอร์ดท่ีถูกออกแบบมาให้ต่อเข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอรต่์างๆ  ให้สามารถติดต่อเขียนอ่านข้อมูลกับหน่วยความจำประเภท CompactFlash
ได้ โดยอยู่ในรูปแบบของ FILES แบบมาตรฐาน สามารถนำไปใช้ได้ในระบบของ DOS หรือของ WINDOWS ก็ได้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในการเก็บข้อมูลต่างๆ
เช่น งานท่ีบอร์ดไมโคร อ่านข้อมูลต่างๆ เข้ามาหรือ ประมวลผลข้อมูล แล้วก็ทำการส่งข้อมูลน้ันๆ ผ่านทาง PORT RS232 ออกมายังบอร์ด ET-CFM ให้ทำการเก็บข้อมูลน้ันๆ
เข้ายัง หน่วยความจำ COMPACTFLASH ที่เป็นหน่วยความจำที่มีราคาถูกทีสุดต่อขนาดของความจุ ทำให้สามารถนำไปใช้งานต่างๆ ได้  เช่น งานระบบ GPS
บันทึกข้อมูลรถยนต์, DATA LOGGERS ต่างๆ, เครื่องวัดอุณหภูมิ,เครื่องเก็บข้อมูลต่างๆ

CompactFlash Memory ( ราคานีไ้มม่หีนว่ยความจำ CompactFlash )

CompactFlash CARD APACER

Flash CARD READER
รุ่น USB 6 IN 1 WING TYPE ( WIN4-USB )  ราคา 1,650.-*

( * ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ )เป็นเครื่องอ่านเขียน CompactFlash และหน่วยความจำประเภทอื่นๆ ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ พีซี ทาง PORT USB
•••••  ใช้กับหน่วยความจำได้ ต่างๆ ได้ เช่น
   CompactFlash, IBM MICROCONTROLLER, SMART MEDIA
   MULTI MEDIA, SECURE DIGITAL, MEMORY STICK

•••••  สามาถใช้งานกับ CompactFlash ได้หลายขนาด เช่น
ขนาด 32MB, 64MB, 128MB, 256MB หรือ 1GB
•••••  รองรับหน่วยความจำ CompactFlash ไดส้งูสดุ 4GB
•••••  บันทึกข้อมูลในระบบมาตรฐาน ไฟล์ FAT 16 ซ่ึงสามารถ
นำไปใช้กับระบบ OS ของ DOS หรอื WINDOWS ได้
•••••  ติดต่อสื ่อสารอ่านเขียนข้อมูลเข้า CompactFlash
ผา่นทาง PORT RS232, RS422 (OPTION) โดยสามารถ
ตั้งอัตราการติดต่อได้ เช่น 9600, 19200, 38400 และ
57600 บิตตอ่วินาที
•••••  ประกอบด้วยคำสั ่งทำงานพื ้นฐาน ที ่ใช้ติดต่อกับ
CompactFlash เช่น READ, WRITE, RESET, TIME
RTC, DISK EMPTY
•••••  มีระบบ RTC พร้อม BATTERY BACKUP ฐานเวลา
พร้อมระบบกู้ข้อมูล   กรณีแหล่งจ่ายไฟของตัวบอร์ดดับใน
ขณะบันทึกข้อมูล
•••••  PORT RS232 แบบ DB 9 PIN และแบบ 4 PIN ETT,
RS422 ข้ัวแบบ 6 PIN ETT
•••••  ใช้ POWER SUPPLY DC 9 - 12VDC (DC ADAPTER
10VDC ของ อีทที ี ราคา 130.- สว่นทีต่อ้งซือ้เพิม่)
•••••  ขนาดบอรด์ ET-CFM V1.0 11.7 x 9 CM
•••••  ET-CFM V1.0 ประกอบดว้ย ... บอรด์ ET-CFM V1.0,
คู่มือการใช้งาน, CD-ROM ตัวอย่างโปรแกรม, สาย 9 PIN
DB RS232, สาย 4 PIN หัวทา้ย, DB 9 PIN ตวัผู,้ COVER
9 PIN ...

การต่อใช้งานกับ ET-CFM V1.0

•••••  ขนาด 32MB ราคา 1,150 .-*
•••••  ขนาด 64MB ราคา 1,550 .-*
( * ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้)

* ในชดุ ET-CFM V1.0 ไม่มีหน่วยความจำ CompactFlash

COMPACTFLASH CARD
ท่ีมีจำหน่ายของ อีทีที โดย 2 ขนาด
32MB และ 64MB ต่อใช้กับชุดของ
ET-CFM V1.0 ได้

ชุดอุปกรณส์นับสนนุ ET-CFM V1.0 ของ อีทีที


