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ET-CONV10 Arduino Shield  เป็นบอร์ดส าหรับ Convert ขั้วต่อของบอร์ด MCU Arduino ท่ีเป็นขั้วต่อแบบแถวเดียวตวัเมีย ให้เป็น
แบบบล็อก 10 Pin  ตวัผู ้ เพ่ือให้ผูใ้ชส้ามารถน าไปต่อกบับอร์ด Interface I/O ต่างๆของ ETT ไดง่้ายและสะดวกมากยิง่ข้ึน 

ส าหรับบอร์ด ET-CONV10 Arduino Shield  น้ีจะจดัสรรในส่วนของขั้วต่อ  RS232 , I2C , 1-Wire  เพ่ิมเติมไวใ้ห้ดว้ย โดยบอร์ดน้ีจะ
รองรับการต่อบอร์ด MCU Arduino รุ่นต่างๆของ ETT และรุ่นมาตรฐานของ  Arduino เอง โดยดูรายละเอียดไดใ้นหัวขอ้ดา้นล่าง 
 

 คุณสมบัตขิองบอร์ด  ET-CONV10 Arduino Shield   
 - มีขั้วต่อรับไฟเล้ียงจากภายนอก 5 V เป็นขั้วต่อแบบ Block 2 Pin จะใชจ่้ายไปยงัขั้วต่อต่างๆบนบอร์ดและเล้ียงบอร์ด MCU ท่ีน ามาต่อดว้ย 
 - มีขั้วต่อ I/O แบบ บล็อก 10 Pin จ  านวน 9 บล็อก เพ่ือรองรับ I/O ของบอร์ด  MCU Arduino  UNO , Mega 168,328,1280 และ 2560   
 - มีขั้วต่อ RS232 แบบ 4 Pin ตวัผู ้จ  านวน 2 แชนแนล โดยผา่น IC Line Driver  3232 ส าหรับยกระดบัสัญญาณไฟ  ให้เรียบร้อยแลว้ 
 - มีขั้วต่อ I2C ให้ 1 แชนแนล  แบ่งเป็น 2 ชุดต่อขนานกนัอยู ่คือ แบบบล็อก 5 Pin ใชส้ าหรับต่อกบั ET-SENSOR SHT31 ไดท้นัที และ  
         แบบบล็อก 4 Pin ใชต่้อไปยงัอุปกรณ์ I2C อ่ืนๆได ้ โดยในส่วน Pin I2C (SDA,SCL) ไดมี้การต่อ R-Pull up ไวใ้ห้แลว้และต่อผา่น I2C  
    ขยายสัญญาณไวใ้ห้ดว้ยซ่ึงจะช่วยให้สามารถต่อสายสญัญาณ I2C ไดไ้กลเพ่ิมข้ึน 
 - มีขั้วต่อ 1-Wire ให้ 1 แชนแนลแบบบล็อก 3 Pin 
 - มี Jumper ส าหรับแยกใชง้าน I/O Pin ของขั้วต่อ RS232 กบั ขั้วต่อ Block 10 Pin 
 - รองรับการ Convert Pin  ของบอร์ด Arduino   รุ่น ET-EASY168 หรือ 328 STAMP , ET-EASY MEGA1280 ,ET-MEGA2560 ADK 

และรุ่นมาตรฐานของ Arduino เช่น บอร์ด Arduino UNO ,บอร์ด Arduino MEGA,บอร์ด Arduino LEONARDO เป็นตน้ ส าหรับบอร์ดรุ่น
มาตรฐานอ่ืนๆของ Arduino ก่อนใชง้านควรตรวจสอบ Pin ต่างๆบนบอร์ดก่อนเสมอว่ามีการเรียง Pin ตรงกบับอร์ด shield หรือไม่ 

 

 ต ำแหน่ง Pin ของ Port ต่ำงๆบนบอร์ด ET-CONV10 Arduino Shield   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  = เป็น LED แสดงสะถานะการต่อ Power 5 V เขา้มาท่ีขั้ว Power ของบอร์ด Shield หรือต่อเขา้ไฟเล้ียงของบอร์ด MCU 
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                              ...                                 = เป็นขั้วต่อ I/O  แบบ Block 10 Pin ท่ีดึงตรงมาจาก Pin I/O ของบอร์ด MCU ซ่ึงจะมีทั้งหมด 9 
Port เพ่ือรองรับบอร์ด MCU รุ่น Mega2560 ถา้เป็นบอร์ด MCU รุ่นเล็กเช่น Mega168 , 328 ,32U4  จะใชง้านเพียง Port P1, P2 และ P8 โดยทุก 
Port จะไล่ Pin ตามรูปดา้นล่าง                                                            
 
 
 
 
 
 
 
                 = เป็น Jumper ส าหรับเลือกเช่ือมต่อ Pin D19(Rx1),D18(Tx1) ให้ใชง้านท่ีขั้วต่อ RS232-1 (รองรับบอร์ด Mega1280,2560) หรือ ท่ี
ขั้วต่อ Port P3 ให้ Set Jumper ดงัน้ี 
 
 
 
       รูปใช้งำนขั้ว RS232-1 ให้ Set JP1 มำทำงด้ำน Tx1,Rx1                                                        รูปใช้งำน D18,D19 ที่ Port P3 ให้ Set JP1มำทำงด้ำน D18,D19 
 

         =  เป็นขั้วต่อ RS232 ท่ีต่อผา่น Line Driver #3232 มาจาก Pin D18, D19 (รองรับบอร์ด Mega1280,2560) โดยขั้วต่อน้ีสามารถ  
ต่อกบั Port RS232 ของ PC  หรือบอร์ด MCU ท่ีมีการต่อผา่น Line Driver เช่นเดียวกนัไดเ้ลย ในการต่อใชง้านให้ต่อแบบไขวส้ายระหว่าง Rx 
กบั Tx   เม่ือจะใชง้านขั้วต่อน้ีตอ้ง Set Jumper JP1  มาทางดา้น Tx1, Rx1  การจดัเรียง Pin แสดงดงัรูป 
 

               = เป็น Jumper ส าหรับเลือกเช่ือมต่อ Pin D0(Rx0),D1(Tx0) ให้ใชง้านท่ีขั้วต่อ RS232-0 หรือ ท่ีขั้วต่อ Port P2  ให้ Set Jumper ดงัน้ี 
***  ในการ Download Program ลงบอร์ด MCU ทีเ่ช่ือมต่อบอร์ด Shield อยู่ จะต้อง Set JP0 มาทางด้าน D0, D1 เสมอ *** 

 
 

 

 
      รูปใช้งำนขั้ว RS232-0 ให้ Set JP0 มำทำงด้ำน Tx0,Rx0                                                                 รูปใช้งำน D0,D1 ที่ Port P2 ให้ Set JP0มำทำงด้ำน D0,D1 

 

                         =  เป็นขั้วต่อ RS232 ท่ีต่อผา่น Line Driver #3232 มาจาก Pin D0, D1 โดยขั้วต่อน้ีสามารถต่อกบั Port RS232 ของ PC  หรือ
บอร์ด MCU ท่ีมีการต่อผา่น Line Driver เช่นเดียวกนัไดเ้ลย ในการต่อใชง้านให้ต่อแบบไขวส้ายระหว่าง Rx กบั Tx   เม่ือจะใชง้านขั้วต่อน้ีตอ้ง 
Set Jumper JP0  มาทางดา้น Tx0, Rx0  การจดัเรียง Pin แสดงดงัรูป 
                   = เป็น Switch ส าหรับ Reset การท างานของบอร์ด Arduino ท่ีน ามาต่อกบับอร์ด Shield  
 

                          = เป็นขั้วต่อแบบ Block 2 Pin ตวันอนส าหรับรับไฟ 5 V จากภายนอกเพ่ือเล้ียงบอร์ด Shield และ บอร์ด 
 Arduino ในกรณีท่ีจ่ายไฟเล้ียงทางบอร์ด Arduino  แลว้ไม่จ าเป็นตอ้งจ่ายไฟเล้ียงในส่วนน้ีก็ได ้ แสดงขั้ว Pin ดงัรูป 
 

                       ,                  =   เป็นขั้วไฟ Output 3.3V กบัขั้ว GND ท่ีดึงมาจากบอร์ด MCU Arduino  สามารถต่อไปใชง้าน 
ภายนอกได ้(บอร์ด MCU จะตอ้งมีขั้วไฟ 3.3 V อยูด่ว้ย) 
 

            =  เป็นขั้ว Pin  IOREF , AREF , GND  ท่ีดึงมาจากบอร์ด MCU Arduino  ส าหรับต่อไปใชง้านไดต้ามตอ้งการ มีการจดัเรียง Pin ดงัรูป                            
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                   =  เป็น Jumper ส าหรับเช่ือมสัญญาณ I/O Pin ท่ีใชเ้ป็นขา I2C Pin ของบอร์ด Arduino (SDA:A4,D20 และ SCL:A5,D21)ออกไปยงั
ขั้วต่อ  Temp-I2C  หรือ ขั้วต่อ I2C  ซ่ึงจะใชใ้นกรณีท่ีบอร์ด Arduino ท่ีน ามาใชไ้ม่มี Pin I2C(SDA,SCL) แยกออกมาให้ แต่ถา้เป็นบอร์ดท่ีมี
การแยก Pin I2C ออกมาให้แลว้ Pin I2C จากบอร์ด Arduino ก็จะถูกต่อตรงไปยงัขั้ว I2C ของบอร์ด Shield  เลย Jumper น้ีจะไม่มีผลใดๆ 
 
                                                                                                                       
 
  ใช้งำนขั้ว I2C  กับบอร์ด Arduino รุ่น ET-Easy xxx STAMP                               ใช้งำนขั้ว I2C  กับบอร์ด Arduino รุ่น ET-Easy Mega 1280,2560 หรือรุ่น MEGA 
  หรือ รุ่น UNO ให้ Set JP-SDA , JP-SCL ไปทำง A4, A5                                        ให้ Set JP-SDA , JP-SCL ไปทำง D20, D21 ตำมล ำดับ  
 

                        ,             = เป็นขั้วต่อ I2C (5V-TTL) แบบ Block 5 Pin และ แบบ Block 4 Pin ซ่ึงต่อขนานกนัอยู ่โดยขั้ว 5 Pin จะใชต่้อกบั
อุปกรณ์ Temp Sensor รุ่น  ET-SENSOR  SHT31 ส่วนขั้ว 4 Pin จะใชต่้อกบัอุปกรณ์ I2C อ่ืนๆตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ  ในการใชง้านขั้วต่อน้ีถา้
บอร์ด Arduino ท่ีน ามาใชไ้ม่มี Pin I2C(SDA,SCL) แยกออกมาให้ผูใ้ชจ้ะตอ้ง Set Jumper JP-I2C เพ่ือเลือก Pin I2C ของบอร์ด Arduino ท่ีน ามา
ต่อกบับอร์ด Shield ให้เช่ือมต่อมายงัขั้วต่อน้ี  การจดัเรียง Pin แสดงตามรูป (Pin SDA และ SCL มีการต่อ R-Pull up ให้ในบอร์ดแลว้)  
                                                                   Arduino Mega328,168 
                                                                               SDA= A4 , SCL =A5 
                                                                  Arduino Mega 1280 , 2560 
                                                                    SDA =D20 , SCL = D21  

 
                        =  เป็นขั้วต่อ 1- Wire  แบบ Block 3 Pin  ใชเ้ช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ 1-Wire โดยขาสัญญาณจะถูกเช่ือมต่ออยูก่บั Pin D5 ของบอร์ด 
Arduino  การจดัเรียง Pin แสดงดงัรูป 
 

                             = เป็น    = เป็นต าแหน่ง Connector ตวัเมีย (28Pin) ส าหรับต่อกบับอร์ด MCU Arduino  ET-Easyxxx STAMP  เวลาต่อให้หัน
ดา้น Mini-USB ของบอร์ด MCU ไปทางดา้นขั้วต่อ RS232 ของบอร์ด Shield จากนั้น Mark ต าแหน่งขาให้ตรงกนัแลว้กดลงไป ดงัรูป 
 

 
 
 
 
 
                                              = เป็นต าแหน่ง Connector ตวัผู ้ ส าหรับต่อกบับอร์ด MCU Arduino  UNO เวลาต่อเร่ิมตน้ให้ดูท่ี Pin  Mark บน
บอร์ด Shield  ทั้ง 2ดา้นแลว้วางให้ตรงกบัต าแหน่ง Pin A5 กบั D0 ของบอร์ด MCU Arduino แลว้ค่อยๆไล่กด Pin อ่ืนๆตามลงไป ดงัรูป 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                             = เป็นต าแหน่ง Connector ตวัผู ้ ส าหรับต่อกบับอร์ด MCU Arduino  ET-MEGA2560, ET-EASY1280  เวลาต่อ 
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เร่ิมตน้ให้ดูท่ี Pin  G และ 5V บนบอร์ด Shield  โดยดูท่ี Connector 2 แถวคู่  แลว้วางให้ตรงกบัต าแหน่ง Pin G กบั +5V ของบอร์ด MCU 
Arduino แลว้ค่อยๆไล่กด Pin อ่ืนๆตามลงไป ดงัรูป 
 

 
 
 

 
 

หมายเหตุ  ในการต่อบอร์ด MCU Arduino เข้ากับบอร์ด Shield จะต้องต่อใช้งานคร้ังละบอร์ดเท่านั้น ห้ามต่อบอร์ด MCU พร้อมกัน 2 บอร์ด 
และในการต่อบอร์ด MCU แต่ละรุ่นจะต้องสังเกตต าแหน่ง Pin ในการต่อให้ถูกต้องด้วย ตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Pin      GND        

                 Pin      5V         


