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ET-DSP4 I2C / ET-DSP6 I2C 

 

ET-DSP4 I2C/ET-DSP6 I2C เป็นบอร์ดแสดงผง 7Segment เอนกประสงค์ ที&มีขนาดความสงูของ

สว่นแสดงผง -./นิ 1ว โดย ET-DSP4 I2C จะมีจํานวน 6หลกั และ ET-DSP6 I2C จะมีขนาด :หลกั โดยบน

บอร์ดทั 1ง -รุ่นจะรองรับการใช้งานร่วมกบัโมดลู MCU รุ่น “PRO MICRO 32U4” ซึ&งเป็น

ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกลู AVR เบอร์ ATMEGA/-U6 ซึ&งสามารถพฒันาโปรแกรมเพื&อประยกุต์ใช้งาน

บอร์ดแสดงผลในรูปแบบตา่งๆได้ด้วยภาษาซีที&รองรับ MCU AVR โดยใช้ Compiler ของ Codevision AVR 

หรือ WinAVR หรือ Arduino ก็ได้ตามต้องการ ซึ&งนอกจากจะใช้ MCU ATMEGA/-U6 เพื&อสั&งงานควบคมุ

การแสดงผลของ ^SEGMENT ผา่นทางชิพ PCFab^b ทาง I-C BUS แล้ว ภายในบอร์ดยงัมีชิพ RTC Real 

Time Clock เบอร์ DS/-/g พร้อมแบตเตอร์รี&แบ๊คอพั จดัเตรียมไว้ให้ใช้งาน และยงัมีขั 1วตอ่ I-C BUS 

เตรียมไว้สําหรับตอ่พว่งขยายบสัออกไปเชื&อมตอ่กบัอปุกรณ์ I-C BUS อื&นๆภายนอกได้อีก พร้อมทั 1งพอร์ต

สื&อสารอนกุรมโดยสามารถเลือกใช้ได้ทั 1งแบบ RS-/- หรือ RS6ab ได้ตามต้องการอีกด้วย 

ด้วยองค์ประกอบพื 1นฐานและวงจรสนบัสนนุตา่งๆ ที&มีความหลากหลายที&จดัเตรียมไว้ภายในบอร์ด

เอง ประกอบกบัความยืดหยุน่ในการเพิ&มเตมิอปุกรณ์เสริมตา่งๆจากภายนอก เพื&อนํามาตอ่ใช้งานร่วมกนั

ได้โดยสะดวก ชดุบอร์ด ET-DSP4 I2C และ ET-DSP6 I2C จงึเป็นชดุบอร์ดที&นกัพฒันาสามารถนําบอร์ด

ไปประยกุต์ดดัแปลงพฒันาเพื&อตอบสนองในการใช้งานจริงๆในด้านตา่งๆได้โดยสะดวก ตวัอยา่งเชน่ 

นาฬิกาบอกเวลา นาฬิกาตั 1งเวลาเปิดปิดอปุกรณ์ไฟฟ้า บอร์ดปา้ยแสดงผลข้อมลู เครื&องนบัจํานวนแบบ

ตา่งๆ ทั 1งงานที&เป็นแบบใช้งานชดุเดียวเดียวๆ หรือ งานที&ต้องตอ่ใช้งานร่วมกนัหลายๆเครื&องเป็นระบบ

เครือข่ายเน็ตเวิร์คแบบ RS485 เชน่ ปา้ยแสดงผลและนบัจํานวนรถเข้าออก ในอาคาร หรือ ลานจอด

รถยนต์ เป็นต้น 
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คุณสมบัต ิ ET-DSP4 I2C MASTER 

 ใช้กบัแหลง่จา่ยไฟ +g2VDC ผา่นขั 1วตอ่แบบ Wafer 2Pin 2.5มม. สําหรับรับแรงดนัไฟเลี 1ยงและ

จา่ยตรงให้กบั 7 Segment และผา่นให้วงจร Switching Regulate ขนาด 5V/1A เบอร์ LM2575 

สําหรับใช้เป็นแหลง่จา่ยให้วงจรตา่งๆภายในบอร์ดและวงจรเชื&อมตอ่ผ่าน I2C Bus ตา่งๆ 

 มีจอแสดงผล 7 Segment ความสงู 2.3นิ 1วจํานวน 4หลกั โดยใช้ชิพ PCF8575 เป็นชิพควบคมุการ

แสดงผลสั&งงานผา่น I2C Bus และสามารถกําหนด Jumper เพื&อเลือกกําหนดตําแหนง่แอดเดรส

ของ PCF8575 ให้มีความแตกตา่งกนัได้ 4แบบ ทําให้สามารถตอ่พว่งบอร์ด ET-DSP4 I2C ร่วมกนั

ได้พร้อมกนั 4บอร์ด 

 มีวงจร Input DC แบบ Opto-Isolate แบบเลือกระดบัแรงดนั Input ขนาด +5V,+12V หรือ +24V 

ได้อิสระ จํานวน /ชอ่ง ใช้ขั 1วตอ่แบบ Wafer 3Pin 2.5มม. 

 มีวงจร Input DC แบบ Opto-Isolate แบบแรงดนัคงที& +12V ได้อิสระ จํานวน 3ชอ่ง ใช้ขั 1วตอ่แบบ 

Wafer 3Pin 2.5มม. 

 วงจรมีรีเลย์ ON/OFF ขนาด 1 Contact(ขนาด 0.5A/220VAC หรือ 1A/24VDC)  จํานวน gชดุ ใช้

ขั 1วตอ่แบบ Wafer 3Pin 2.5มม. (NO / COMMON / NC) 

 มีวงจรรับสญัญาณอินฟราเรดแบบ IR Remote จํานวน 1ชอ่ง 

 มีขั 1วตอ่ I2C Bus แบบ Wafer 4PIN 2.5มม และ RJ11 6Pin Female จํานวนอย่างละ -ชดุ 

 มีวงจรสื&อสารอนกุรม USB RS232 แบบ Micro USB สําหรับ Debug และ Upload Program 

ผา่น Boot loader ในกรณีพฒันาโปรแกรมด้วย Arduino  

 มีวงจรสื&อสาร  UART(Serial1) จํานวน gชอ่ง ซึ&งสามารถเลือกรูปแบบสญัญาณการเชื&อมตอ่ได้ทั 1ง 

o RS232 ใช้ขั 1วตอ่แบบ Wafer 4Pin 2.5มม. 

o RS485 ใช้ขั 1วตอ่แบบ Wafer 6Pin 2.5มม. 

 ขนาด PCB(กว้างxยาว) 26 x 8 ซม. 
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คุณสมบัต ิ ET-DSP6 I2C MASTER 

 ใช้กบัแหลง่จา่ยไฟ +g2VDC ผา่นขั 1วตอ่แบบ Wafer 2Pin 2.5มม. สําหรับรับแรงดนัไฟเลี 1ยงและ

จา่ยตรงให้กบั 7 Segment และผา่นให้วงจร Switching Regulate ขนาด 5V/1A เบอร์ LM2575 

สําหรับใช้เป็นแหลง่จา่ยให้วงจรตา่งๆภายในบอร์ดและวงจรเชื&อมตอ่ผ่าน I2C Bus ตา่งๆ 

 มีจอแสดงผล 7 Segment ความสงู 2.3นิ 1วจํานวน :หลกั โดยใช้ชิพ PCF8575 เป็นชิพควบคมุการ

แสดงผลสั&งงานผา่น I2C Bus และสามารถกําหนด Jumper เพื&อเลือกกําหนดตําแหนง่แอดเดรส

ของ PCF8575 ให้มีความแตกตา่งกนัได้ -แบบ ทําให้สามารถตอ่พว่งบอร์ด ET-DSP6 I2C ร่วมกนั

ได้พร้อมกนั -บอร์ด 

 มีวงจร Input DC แบบ Opto-Isolate แบบเลือกระดบัแรงดนั Input ขนาด +5V,+12V หรือ +24V 

ได้อิสระ จํานวน /ชอ่ง ใช้ขั 1วตอ่แบบ Wafer 3Pin 2.5มม. 

 มีวงจร Input DC แบบ Opto-Isolate แบบแรงดนัคงที& +12V ได้อิสระ จํานวน 3ชอ่ง ใช้ขั 1วตอ่แบบ 

Wafer 3Pin 2.5มม. 

 วงจรมีรีเลย์ ON/OFF ขนาด 1 Contact(ขนาด 0.5A/220VAC หรือ 1A/24VDC)  จํานวน gชดุ ใช้

ขั 1วตอ่แบบ Wafer 3Pin 2.5มม. (NO / COMMON / NC) 

 มีวงจรรับสญัญาณอินฟราเรดแบบ IR Remote จํานวน 1ชอ่ง 

 มีขั 1วตอ่ I2C Bus แบบ Wafer 4PIN 2.5มม และ RJ11 6Pin Female จํานวนอย่างละ -ชดุ 

 มีวงจรสื&อสารอนกุรม USB RS232 แบบ Micro USB สําหรับ Debug และ Upload Program 

ผา่น Boot loader ในกรณีพฒันาโปรแกรมด้วย Arduino  

 มีวงจรสื&อสาร  UART(Serial1) จํานวน gชอ่ง ซึ&งสามารถเลือกรูปแบบสญัญาณการเชื&อมตอ่ได้ทั 1ง 

o RS232 ใช้ขั 1วตอ่แบบ Wafer 4Pin 2.5มม. 

o RS485 ใช้ขั 1วตอ่แบบ Wafer 6Pin 2.5มม. 

 ขนาด PCB(กว้างxยาว) 36 x 8 ซม. 
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การกาํหนดตาํแหน่งแอดเดรส I2C ของ PCF8575 ในบอร์ด ET-DSP4 I2C 

บอร์ด ET-DSP4 I2C จะมี 7 Segment จํานวน 4หลกั โดยใช้ชิพ PCF8575 เป็นชิพควบคมุการ

แสดงผล จํานวน 2ชดุ โดยชิพ PCF8575 1ชดุ จะใช้ควบคมุ 7 Segment จํานวน -หลกั และเนื&องจาก

บอร์ด ET-DSP4 I2C ได้รับการออกแบบให้สามารถตอ่พว่งบอร์ดเพื&อใช้งานร่วมกนัมากกว่า gบอร์ดผา่น

ทาง I2C Bus เพื&อขยายจํานวนการแสดงผลร่วมกนัมากกวา่ 6หลกั ได้ด้วย จงึมี Jumper สําหรับกําหนด

ตําแหนง่แอดเดรสของ PCF8575 ให้ไมซํ่ 1ากนัเพื&อให้สามารถตอ่พว่งกนัได้โดยไมเ่กิดปัญหา โดยบอร์ด ET-

DSP4 I2C สามารถเลือกกําหนด Jumper ของ PCF8575 ได้ 6แบบ จงึทําให้สามารถตอ่พว่งบอร์ดใช้งาน

ร่วมกนัได้สงูสดุ 6แผง ดงันี 1 

A2 A1 3หลักทางซ้ายมือ 3หลักทางขวามือ 
LOW LOW 0100001,0 0100000,0 

LOW HIGH 0100011,0 0100010,0 

HIGH LOW 0100101,0 0100100,0 

HIGH HIGH 0100111,0 0100110,0 
 

ตารางแสดงค่าตาํแหน่ง Address ของ PCF8575 ของบอร์ด ET-DSP4 I2C 

 

      

รูปแสดงตาํแหน่งการกาํหนดแอดเดรสของ PCF8575 ของ ET-DSP4 I2C 
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การกาํหนดตาํแหน่งแอดเดรส I2C ของ PCF8575 ในบอร์ด ET-DSP6 I2C 

บอร์ด ET-DSP6 I2C จะมี 7 Segment จํานวน :หลกั โดยใช้ชิพ PCF8575 เป็นชิพควบคมุการ

แสดงผล จํานวน /ชดุ โดยชิพ PCF8575 1ชดุจะควบคมุ 7 Segment จํานวน -หลกั และเนื&องจากบอร์ด 

ET-DSP6 I2C ได้รับการออกแบบให้สามารถตอ่พว่งบอร์ดเพื&อใช้งานร่วมกนัมากกวา่ gบอร์ดเพื&อขยาย

จํานวนการแสดงผลได้ด้วย จงึมี Jumper สําหรับกําหนดตําแหนง่แอดเดรสของ PCF8575 ให้ไมซํ่ 1ากนั

เพื&อให้สามารถตอ่พว่งกนัได้โดยไมเ่กิดปัญหา โดยบอร์ดสามารถเลือกกําหนด Jumper ของ PCF8575 ได้ 

-แบบ จงึทําให้สามารถตอ่พ่วงบอร์ดใช้งานร่วมกนัได้สงูสดุ -แผง ดงันี 1 

A2 2หลักทางซ้ายมือ 3หลัก กลางจอ 3หลักทางขวามือ 
LOW 0100010,0 0100001,0 0100000,0 

HIGH 0100110,0 0100101,0 0100100,0 
ตารางแสดงค่าตาํแหน่ง Address ของ PCF8575 ของบอร์ด ET-DSP6 I2C 
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การใช้งาน I2C Bus 

 พอร์ตสื&อสาร I2C ของบอร์ด ET-DSP4 I2C และ ET-DSP6 I2C จะประกอบไปด้วยชิพ PCF8575 

สําหรับควบคมุการแสดงผล 7 Segment ซึ&งเป็นอปุกรณ์มาตรฐานของทกุบอร์ด นอกจากนี 1แล้วยงัมีชิพซบั

พอร์ต RTC เบอร์ DS3231 หรือ DS3232  ซึ&งเป็น RTC : Real Time Clock พร้อมขั 1วตอ่ขยาย I2C Bus 

สําหรับใช้เชื&อมตอ่กบัอปุกรณ์ I2C Bus จากภายนอกได้ด้วย ดงันั 1นในบอร์ดจงึมี Jumper สําหรับให้เลือก

กําหนดการ Pull-Up สญัญาณ SCLและ SDA ของ I2C Bus ได้โดยอิสระ โดยตามปรกติแล้วควรทําการ

กําหนดการ Pull-Up เป็น Enable(ENA) ในบอร์ดที&ทําหน้าที&เป็น Master และกําหนดเป็น Disable(DIS) 

ในบอร์ดที&ทําหน้าที&เป็น Slave ดงัรูป 
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 นอกจาก I2C Bus ภายในบอร์ดแล้ว ในบอร์ด ET-DSP4 I2C และ ET-DSP6 I2C ยงัได้จดัเตรียม

ขั 1วตอ่ I2C Bus สําหรับพว่งตอ่ขยายกบับอร์ด Input / Output หรือเซ็นเซอร์ตา่งๆจากภายนอก ที&ทางอีทีที

จดัทําไว้สนบัสนนุการใช้งาน เชน่ ET-I2C DCIN8 หรือ ET-I2C REL8  ให้สามารถใช้งานร่วมกนัได้โดยง่าย 

โดยภายในบอร์ดจะมีขั 1วตอ่แบบ Wafer 4Pin 2.5มม. และ RJ11 6Pin Female อย่างละ 2ชดุ ขนานกนั 

จดัเตรียมไว้สําหรับตอ่พว่งกบับอร์ดอื&นๆได้โดยสะดวกดงัรูป 

 

      

รูปแสดงลักษณะขั Cวต่อ I2C Bus 

 

 

 

ตัวอย่างสายต่อ I2C Bus สาํหรับต่อพ่วงขยาย I2C Bus 
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การใช้งานวงจรส่วนทีFต่อขยายจากโมดูล MCU รุ่น PRO MICRO 32U4 

 

 

บอร์ด ET-DSP4 I2C และ ET-DSP6 I2C รุ่น Master นอกจากจะมีสว่นวงจรที&เป็น 7 Segment 

สําหรับแสดงผลแล้ว ยงัมีสว่นของวงจร Input / Output และโมดลู MCU รุ่น PRO MICRO 32U4 ติดตั 1งไว้

ภายในบอร์ดด้วย ซึ&งผู้ใช้สามารถนําบอร์ดไปทําการพฒันาโปรแกรมเพื&อออกแบบฟังก์ชั&นการทํางานให้

เหมาะสมกบัการใช้งานที&ต้องการได้เอง  
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DC Opto Isolate Input 

ในบอร์ด ET-DSP4 I2C Master และ ET-DSP6 I2C Master จะมีวงจรรับ DC Input แบบ Opto-

Isolate ให้ใช้งาน จํานวน : ชดุ โดยแบง่เป็นแบบทีสามารถเลือกกําหนดยา่นแรงดนัใช้งานได้ /ยา่น คือ 5V 

12V และ 24V  จํานวน /ช่อง และเป็นแบบใช้กบัแรงดนัคงที& g-V จํานวน / ชดุ โดยวงจรแตล่ะชดุแยก

อิสระจากกนั และสามารถเลือกกําหนดรูปแบบการทํางานได้เองจาก Jumper ตามต้องการ  

       

วงจร DC Input แบบเลือกย่านแรงดัน 5V/12V/24V ได้ 

 สามารถเลือกขนาดแรงดนัใช้งานได้ 3 ยา่นแรงดนั คือ bV หรือ 12V หรือ 24V  

 สามารถเลือกการใช้งานแบบ Isolate(ISO) หรือ Non Isolate(NON) ของแตล่ะชอ่งได้ตาม

ต้องการ ซึ&งในกรณีเลือกเป็นแบบ Isolate(ISO) ผู้ใช้ต้องปอ้นสญัญาณเป็นแรงดนัจากภายนอก

เข้ามาให้วงจรเอง ในกรณี Non Isolate(NON) ผู้ใช้สามารถใช้กบัยา่นแรงดนั g-V ได้เพียงยา่น

เดียวโดยในกรณีนี 1ผู้ ใช้ไมจํ่าเป็นต้องตอ่แรงดนัจากภายนอกเข้ามาให้กบั Input ของวงจรแต่

สามารถจา่ยแรงดนั 12V จากในบอร์ดออกไปแล้วรอให้แรงดนัที&จา่ยออกไปผา่นหน้าสมัผสั 

Contact หรือ Junction ของสารกึ&งตวันําวนย้อนกลบัมาครบวงจรที&บอร์ดได้เอง 

 

วงจร DC Input แบบใช้กับ 12V คงทีFตายตัว 

การใช้วงจร DC Input แบบ ยา่นแรงดนัคงที& g-V ซึ&งภายในบอร์ดจะมี /ชดุ แตล่ะชดุจะมี Jumper 

ให้เลือกการใช้งานแบบ Isolate(ISO) หรือ Non Isolate(NON) ของแตล่ะชอ่งได้ตามต้องการ ซึ&งในกรณี

เลือกเป็นแบบ Isolate(ISO) ผู้ใช้ต้องปอ้นสญัญาณเป็นแรงดนัจากภายนอกเข้ามาให้วงจรเอง ในกรณี 

Non Isolate(NON) ผู้ใช้สามารถใช้กบัยา่นแรงดนั g-V ได้เพียงยา่นเดียวโดยในกรณีนี 1ผู้ ใช้ไมจํ่าเป็นต้อง

ตอ่แรงดนัจากภายนอกเข้ามาให้กบั Input ของวงจรแตส่ามารถจา่ยแรงดนั g-V จากในบอร์ดออกไปแล้ว

รอให้แรงดนัที&จา่ยออกไปผา่นหน้าสมัผสั Contact หรือ Junction ของสารกึ&งตวันําวนย้อนกลบัมาครบ

วงจรที&บอร์ดได้เอง 
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รูปการเลือก Jumper แบบ 12V Isolate 

 

ตัวอย่างการต่อ Input PNP Sensor  แบบ 12V Isolate 

 

ตัวอย่างการต่อ Input  NPN Sensor  แบบ 12V Isolate 
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รูปแสดงตัวอย่างการเลือก Jumper แบบ 12V Non-Isolate 

 

ตัวอย่างการต่อ Input หน้าสัมผัสแบบ 12V Non-Isolate 

 

ตัวอย่างการต่อ Input PNP Sensor  แบบ 12V Non-Isolate 
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การต่อ Input แบบ Isolate 

 

รูปแสดงตัวอย่างการเลือก Jumper แบบ Isolate 

 

ตัวอย่างการต่อ Input PNP Sensor  แบบ Isolate 

 

ตัวอย่างการต่อ Input  NPN Sensor  แบบ Isolate 
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การต่อ Input แบบ Non-Isolate 

 

รูปแสดงตัวอย่างการเลือก Jumper แบบ Non-Isolate 

 

ตัวอย่างการต่อ Input หน้าสัมผัสแบบ Non-Isolate 

 

ตัวอย่างการต่อ Input PNP Sensor  แบบ Non-Isolate 
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Relay 

 บอร์ด ET-DSP4 I2C และบอร์ด ET-DSP6 I2C มีรีเลย์ขนาด 5V/1Contact โดยวงจรจะมี LED 

สําหรับแสดงคา่สถานะ ON/OFF ของตวับอร์ดเองได้ โดย รีเลย์จะทํางานเมื&อได้รับ Logic ”1” และหยดุ

ทํางานเมื&อวงจรได้รับ Logic “0” โดยในกรณีพฒันาโปรแกรมด้วย Arduino จะใช้สญัญาณ D8 เป็น Pin 

Output สําหรับควบคมุการ ON/OFF รีเลย์ ซึ&งจะมี LED สําหรับแสดงผลการทํางานของรีเลย์ด้วย 

  

 

รูปแสดง ตาํแหน่งข ั Cวต่อหน้าสัมผัสใช้งานและวงจรของรีเลย์ 
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พอร์ตสืFอสาร RS232/RS485 

 บอร์ด ET-DSP4 I2C/ET-DSP6 I2C มีพอร์ตสื&อสาร USART Serial1 อิสระไว้ให้ใช้งานจํานวน g

ชอ่ง ซึ&งผู้ใช้สามารถเลือกกําหนดวงจร Line Driver ได้เองวา่จะใช้สญัญาณแบบ RS232 หรือ RS485 โดย

การเลือกกําหนดจาก Jumper ดงัรูป 

 

การเลือก Jumper สาํหรับใช้พอร์ตสืFอสาร Serial1 เป็น RS485 

     

การเลือก Jumper สาํหรับใช้พอร์ตสืFอสาร Serial1 เป็น RS232 
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วงจรรับ IR Remote 

 บอร์ด ET-DSP4 I2C และ ET-DSP6 I2C มีวงจรภาครับ IR Remote จดัเตรียมไว้ให้จํานวน gชดุ 

ซึ&งผู้ใช้สามารถนําไปประยกุต์ใช้งานกบั IR Remote แบบตา่งๆ เชน่ ET-IR REMOTE KEY เพื&อใช้ในการตั 1ง

คา่ กําหนดคา่หรือ เลือกกําหนดหน้าที&การสั&งงานตา่งๆจากผู้ใช้  

 

 

รูปแสดง วงจรภาครับ IR Remote และ IR Remote รุ่ น ET-IR REMOTE KEY 
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การใช้งาน SPI F-RAM 

ในบอร์ด ET-DSP4 I2C และ ET-DSP6 I2C จะมีสว่นวงจรสําหรับรองรับการใช้งาน SPI F-RAM 

เบอร์ FM25L16B ซึ&งมีขนาด 2Kx8(16Kbit) โดยใช้การเชื&อมตอ่กบั MCU ผา่นทางพอร์ต SPI และใช้

สญัญาณ Digital D9(Arduino)  เป็นสญัญาณ Chips Select ในการเลือกการทํางานของชิพ ถึงแม้วา่ใน 

MCU ของ MEGA32U4 จะมีหนว่ยความจํา EEPROM ไว้ให้ใช้งานแล้วแตก็่ยงัมีข้อจํากดัในเรื&องจํานวน

ครั 1งของการเขียนและลบข้อมลูในหนว่ยความจําซึ&งไมส่ามารถกระทําบอ่ยๆได้ แตสํ่าหรับ SPI F-RAM จะ

เป็นชิพหนว่ยความจําถาวรซึ&งสามารถใช้เก็บข้อมลูได้โดยไมมี่ข้อจํากดั ในเรื&องของจํานวนครั 1งในการเขียน

และลบข้อมลู สําหรับนําไปประยกุต์ใช้งานในการเก็บข้อมลูที&มีความจําเป็นต้องเขียนซํ 1าบอ่ยๆ   
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แหล่งจ่ายไฟ 

 บอร์ด ET-DSP4 I2C และ ET-DSP6 I2C ถกูออกแบบให้ใช้กบัไฟเลี 1ยงวงขนาด +12V ซึ&งไฟเลี 1ยง 

+12V นี 1จะใช้สําหรับจ่ายโดยตรงให้กบัวงจรขบั 7 Segment และยงันําไปตอ่ปอ้นให้กบัวงจรปรับแรงดนั 

แบบ Switching Regulate ขนาด +5V/1A สําหรับจ่ายให้เป็นไฟเลี 1ยงของ MCU และวงจรตา่งๆภายใน

บอร์ดด้วย ดงันั 1นไฟเลี 1ยงวงจรของบอร์ดผู้ใช้ต้องจา่ยเป็นแรงดนัไฟตรงขนาด +12V เทา่นั 1น ถ้าจ่ายแรงดนัที&

มีขนาดมากกวา่ +12V อาจจะทําให้หลอดแสดงผล 7 Segment เกิดความเสียหายได้ และถ้าจา่ยแรงดนั

ตํ&ากว่า +12V อาจทําให้ความสวา่งของหลอดแสดงผล 7 Segment ตดิสวา่งไมเ่ทา่กนัได้เชน่กนั โดยบน

บอร์ดจะมีจดุรับแรงดนัไฟเลี 1ยงเป็นขั 1ว Connector 2 Pin  จํานวน - ชดุ โดยจดุแรกเป็นจดุรับไฟเลี 1ยงเข้า

บอร์ด และ จดุที&- สําหรับใช้ตอ่พว่งแรงดนั +12V จากบอร์ดออกไปยงับอร์ดถดัไปในกรณีที&มีการตอ่ใช้งาน

บอร์ดร่วมกนัมากกวา่ gบอร์ด ดงัรูป 

 

 

รูปแสดงตาํแหน่งข ั Cวต่อสาํหรับต่อไฟเลี Cยงให้บอร์ด 
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การควบคุมการแสดงผลบอร์ด ET-DSP4 I2C/ET-DSP6 I2C 

ชดุบอร์ด ET-DSP4 I2C และ ET-DSP6 I2C จะใช้ชพิ PCF8575 ทําหน้าที&เป็นตวัควบคมุและ

สั&งงาน การแสดงผลของ 7 SEGMENT โดยจะรับสญัญาณแบบ I2C BUS ในแบบ Slave Device โดยมี

รหสั Control Byte ในการสื&อสารดงัรูป 

 

รูปแสดงรหัส Control Byte ของ PCF8575 (A2,A1,A0 กาํหนดจาก Jumper ในบอร์ด) 

 

 ในการสั&งแสดงผล 7SEGMENT นั 1นจะใช้ PCF8575 ในโหมด Output สําหรับควบคมุการแสดงผล 

โดยรูปแบบการสื&อสารจะเริ&มจาก Master สง่ Start Condition แล้วตามด้วยรหสั Control Byte ของ 

PCF8575 สําหรับเขียนข้อมลู ขนาด gไบต์ ซึ&งเมื&อ PCF8575 ได้รับรหสั Control Byte นี 1จะตอบรับด้วยบติ

รับรู้ Acknowledge จากนั 1น Master ก็สามารถสง่ข้อมลูสําหรับควบคมุการแสดงผลของ 7SEGMENT 

หลกัที&g และหลกัที&- ตามลําดบั ซึ&งทกุๆไบต์ข้อมลูที& Master สง่ออกไป PCF8575 จะตอบรับด้วยบติรับรู้ 

Acknowledge เสมอ เมื&อ Master สง่รหสั Start Condition ตามด้วยรหสั Control Byte และ Data 2 Byte 

ตามลําดบัเรียบร้อยแล้วก็สง่ Stop Condition เพื&อสิ 1นสดุการสื&อสารดงัรูป 

 

รูปแสดงการสัF งแสดงผล 7 SEGMENT ของ PCF8575 (A2,A1,A0 กาํหนดจาก Jumper ในบอร์ด) 
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บิตข้อมูลสาํหรับควบคุมการแสดงผลของ 7 SEGMENT 

 การแสดงผลของ 7 SEGMENT แตล่ะหลกั จะใช้ข้อมลูขนาด 1 ไบต์ ในการควบคมุ โดยข้อมลูที&

เป็น HIGH จะทําให้หลอดแสดงผลติดสวา่ง และข้อมลูที&เป็น LOW จะทําให้หลอดแสดงผลดบั โดยจะใช้

บติ D0-D6 ในการควบคมุการแสดงผลของ SEGMENT A-G ไลเ่รียงกนัไปตามลําดบั และใช้บิต D7 ใน

การควบคมุการแสดงผลของ SEGMENT-DP ดงันี 1 

 

7 SEGMENT DP G F E D C B A 
Data Byte D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

 

ตารางแสดง ตาํแหน่งบิตข้อมูลทีFใช้สาํหรับควบคุมการแสดงผลของ 7 SEGMENT 
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รูปแสดง วงจรส่วนแสดงผลของ ET-DSP6 I2C 
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รูปแสดง วงจรส่วนแสดงผลของ ET-DSP4 I2C 

 

 

รูปแสดงการสัF งแสดงผล 7 SEGMENT ของชุดบอร์ด ET-DSP4 I2C / ET-DSP6 I2C 
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ตัวอย่างการเข ียนโปรแกรม ET-DSP4 I2C สัF งงานด้วย Arduino  

#include <Wire.h>                 // I2C Bus 

 

void setup()  

{ 

  Wire.begin();       // Initial I2C Bus 

} 

 

void loop()  

{ 

  Wire.beginTransmission(0x21);   // Begin Write PCF8575 = 0100,001+(0:W) 

  Wire.write(0x3F);               // Right Digit Display "0" : 00111111 

  Wire.write(0x06);               // Left Digit  Display "1" : 00000110 

  Wire.endTransmission();         // End I2C 

 

      Wire.beginTransmission(0x20);   // Begin Write PCF8575 = 0100,000+(0:W) 

  Wire.write(0x5B);               // Right Digit Display "2" : 01011011 

  Wire.write(0x4F);               // Left Digit  Display "3" : 01001111 

  Wire.endTransmission();         // End I2C 

 

  While(1); 

} 

แสดงตัวอย่างโปรแกรมการสัF งแสดงผล ET-DSP4 I2C 
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ตัวอย่างการเข ียนโปรแกรม ET-DSP6 I2C สัF งงานด้วย Arduino  

#include <Wire.h>                 // I2C Bus 

 

void setup()  

{ 

  Wire.begin();       // Initial I2C Bus 

} 

 

void loop()  

{ 

  Wire.beginTransmission(0x22);   // Begin Write PCF8575 = 0100,010+(0:W) 

  Wire.write(0x3F);               // Right Digit Display "0" : 00111111 

  Wire.write(0x06);               // Left Digit  Display "1" : 00000110 

  Wire.endTransmission();         // End I2C 

 

      Wire.beginTransmission(0x21);   // Begin Write PCF8575 = 0100,001+(0:W) 

  Wire.write(0x5B);               // Right Digit Display "2" : 01011011 

  Wire.write(0x4F);               // Left Digit  Display "3" : 01001111 

  Wire.endTransmission();         // End I2C 

 

      Wire.beginTransmission(0x20);   // Begin Write PCF8575 = 0100,000+(0:W) 

  Wire.write(0x66);               // Right Digit Display "4" : 01100110 

  Wire.write(0x6D);               // Left Digit  Display "5" : 01101101 

  Wire.endTransmission();         // End I2C 

 

  While(1); 

} 

แสดงตัวอย่างโปรแกรมการสัF งแสดงผล ET-DSP6 I2C 


