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 RS232 GPS Receiver  เป็น Module รับสัญญาณดาวเทียม GPS เพ่ือการบอกต าแหน่งพิกดั ณ จุดใด ๆ และเวลามาตรฐานโลก 
ใช ้Chip ของ Ublox 6010  ภายใน Module จะประกอบไปดว้ย Battery  backup ซ่ึงจะช่วยให้จ  าต าแหน่งดาวเทียมท่ีตรวจจบัไวเ้วลาไม่ใช้
งานท าให้เวลาในการคน้หาดาวเทียมลดลงไม่ตอ้งคน้หาใหม่ทุกคร้ังท่ีเปิดเคร่ืองข้ึนมาในพ้ืนท่ีท างานใกลเ้คียงจุดคน้หาเดิม  ตวัเสาอากาศ
ภายในจะเป็นแบบ Patch  Antenna  ซ่ึงสามารถตรวจจบัสัญญาณไดดี้และมีความว่องไว  ดงันั้นเวลาติดตั้งสามารถติดตั้งในร่มตามผนงั 
หรือ ชายคา ท่ีโปร่งแสง ในระยะท่ีมองเห็นทอ้งฟ้าได ้
 ตวั Module น้ีจะใชไ้ฟเล้ียงท่ี 5 V และภายในจะมีวงจรส่วน RS232 Driver อยูแ่ลว้ ดงันั้นเวลาใชง้าน สามารถต่อเขา้กบั  Port 
RS232  ของ PC หรือ บอร์ด  MCU ต่างๆ ท่ีมีขั้วต่อ RS232 ท่ีผา่น IC Line Driver (Max232) มาแลว้ก็ได ้ (ท่ี Port RS232 ของ PC หรือ 
บอร์ด MCU จะต้องมีไฟ 5 V ออกมาเลีย้ง Module ท่ี Pin 9 ด้วย และ Pin5 เป็น GND   ถ้าไม่มีผู้ใช้ต้องต่อสายไฟเลีย้งจากภายนอกเข้าไป)  
และมาตรฐานในการรับส่งขอ้มลูของ RS232 GPS Receiver  จะเป็นไปตามมาตรฐาน NMEA 0183 

Module GPS สามารถน าไปประยกุตใ์ชง้านไดม้ากมาย เช่น ใชส้ าหรับบอกต าแหน่ง  เอาไปติดกบัรถ เพ่ือติดตาม หรือ ติดกบัเด็ก
เล็ก ๆ เพ่ือป้องกนัการพลดัหลง  หรือจะใชเ้ป็นฐานเวลา ให้กบันาฬิกา  ซ่ึงจะท าให้นาฬิกามีความเท่ียงตรงสม ่าเสมออยูต่ลอดเวลา เป็นตน้ . 
 

1.คุณสมบัต ิ RS232 GPS Receiver   
 - โมดูลใชไ้ฟเล้ียง DC 5 V  
 - ใชก้ารเช่ือมส่ือสารแบบ  RS232  และใช ้Baud Rate ในการส่ือสาร Default อยูท่ี่ 9600 bps 
 - สาย RS232 ยาว 3 เมตร มีขั้วต่อเป็น DB9-Female (ตวัเมีย) 
      - Packet Protocol รองรับ NMEA 0183 
      - GPS DATA OUTPUT ประกอบดว้ย Packet  GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, GLL 
      - ใช ้Chipset Ublox6010  มีถ่าน Back Up ภายใน  
      -มีช่องรับสัญญาณดาวเทียม 50  ช่อง 
      -คล่ืนสัญญาณ GPS ใชค้วามถ่ีคล่ืนพาหะ(carrier code) L1 Code ซ่ึงมีความถ่ี  1575.42 MHz และ C/A Code ความถ่ี 1.023 MHz 
      - ความไวในการติดตามTracking Sensitivity    -162dBm 
      - ความไวในการไดต้ าแหน่ง Acquisition Sensitivity   -148dBm 
      - อุณหภูมิ การท างาน อยูท่ี่  -40 ~ 80 องศาเซลเซียส 
      - เวลาเร่ิมตน้การท างานจนสามารถ Fix & Lock ได ้Hot Start ท่ี 1 วินาที , Warm Start ท่ี 32 วินาที   และ Cold Start ท่ี 32 วินาที  
      -อตัราการ Update Package Data output  : Default อยูท่ี่ 1 Hz หรือ 1 คร้ัง ต่อ วินาที 
     - ขนาด Module  กวา้ง x ยาว x หนา : 3.8 x 4.5 x 1.5 cm. 
 
2.รูปแบบการ รับ-ส่ง ข้อมูล มาตรฐาน NMEA 0183 
 NMEA เป็นมาตรฐานการส่ือสารระหว่างอุปกรณ์ส่วนใหญ่ใชง้านกบัโมดูล GPS โดยมาตรฐาน NMEA สามารถระบุขอ้มลู
ออกมาไดห้ลายแบบดว้ยกนั  ตวัอกัขระท่ีใชคื้อ ASCII Text  ซ่ึงเม่ือมีการเร่ิมส่งขอ้มลูมา จะเร่ิมตน้การส่งดว้ยเคร่ืองหมาย $ แลว้จบดว้ย
เคร่ืองหมาย * หลงัจากนั้นจึงเป็นการตรวจสอบค่าความผดิพลาดดว้ยตวัเลข Check sum เป็นตน้   
 ส าหรับ Module RS232 GPS Receiver  จะมีการส่ง GPS Output Data  ออกมาคร้ังละ 6 ชุด ทุกๆ 1 วินาที   ซ่ึงชุดขอ้มลูท่ีส่งออก
มาไดแ้ก่    
 GGA:  เป็นรูปแบบขอ้มลูท่ีเก่ียวกบั  เวลา ต าแหน่ง และ Fix Type data 
             ตัวอย่าง   $GPGGA ,123519,4807.038,N,01131.000,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,,*47 
 GSA :  เป็นรูปแบบขอ้มลูท่ีเก่ียวกบั  Operating mode, จ านวนดาวเทียมท่ีใชง้านได ้รวมถึงค่าความคลาดเคล่ือน DOP 
             (dilution of  precision) ซ่ึงตวัเลขนอ้ยๆจะเป็นค่าท่ีดีมีความถูกตอ้งสูง 
             ตัวอย่าง  $GPGSA,A,3,19,28,14,18,27,22,31,39,,,,,1.7,1.0,1.3*35 
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   GSV : เป็นรูปแบบขอ้มลูท่ีเก่ียวกบั  รายละเอียดขอ้มลูของดาวเทียม เช่น ค่า SRN มุมเงย มุมกวาด  จ  านวนดาวเทียมท่ีรับได ้       
               ตัวอย่าง  $GPGSV,2,1,08,01,40,083,46,02,17,308,41,12,07,344,39,14,22,228,45*75 
 

  RMC : เป็นรูปแบบขอ้มลูท่ีเก่ียวกบั  ความเร็ว (velocity) ค่าพิกดั เวลา ตลอดจนทิศทาง  (ให้งานส าหรับระบบฐานเวลา)   
              ตัวอย่าง  $GPRMC,123519,A,4807.038,N,01131.000,E,022.4,084.4,230394,003.1,W*6A 
 

  VTG : เป็นรูปแบบขอ้มลูท่ีเก่ียวกบั  การติดตามวงโคจรดาวเทียม  และความเร็วบนพ้ืนโลก 
              ตัวอย่าง   $GPVTG,054.7,T,034.4,M,005.5,N,010.2,K*48 
 

  GLL : เป็นรูปแบบขอ้มลูท่ีเก่ียวกบั  ต าแหน่งพิกดัทางภูมิศาสตร์  ละติจูด และ ลองติจูด  เวลา UTC ของพิกดัและสะถานะ  
             ตัวอย่าง  $GPGLL,4916.45,N,12311.12,W,225444,A,*1D 
 

ขอ้มลูตามตวัอยา่งขา้งตน้ของแต่ละชุดขอ้มลูจะถูกส่งออกมาติดกนัจนครบ 6 ชุด และขอ้มลูทั้ง 6 ชุด จะถูกส่งออกมาทุกๆ 1 นาที 
ในการใชง้านเราตอ้งการขอ้มลูชุดใด  ก็สามารถเขียนโปรแกรมเลือกอ่านเฉพาะชุดขอ้มลูท่ีตอ้งการมาใชไ้ด้  ซ่ึงขอ้มลูท่ีส่งมาแต่ละชุดจะมี
รูปแบบโครงสร้าง Message ตามมาตรฐาน NMEA 0183 แสดงตามตารางดา้นล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ขั้วต่อและการต่อใช้งาน 
 ในส่วนไฟเล้ียง Module GPS 5V  ผูใ้ชจ้ะตอ้งหาวิธีต่อสายจากภายนอกเขา้ไป เน่ืองจากโดยปกติ ท่ี Port RS232 ของ PC หรือ 
บอร์ด MCU จะไม่มีการจ่ายออกมาให้ใช ้
 
 
 
 
 

Filed Length (Bytes) Description

$

Talker ID

NMEA

Message ID

Data Field

*

Checksum

<CR><LF>

Structure of NMEA Message

1

1~2

3

Variable , depend on the NMEA

Message type

Each NMEA message starts with ‘$’

‘GP’ for a GPS receiver

NMEA message ID

Data fields , delimited by comma ‘ , ’

End character of data field

A hexadecimal number calculated 

by exclussive OR of all characters 

between ‘ $ ’  and  ‘ * ’

1

2

2
Each NMEA message ends with

 ‘ CR ’ and ‘ LF ’
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4.ขั้นตอนทดสอบการท างานของ  RS232 GPS Receiver 
1) หาต าแหน่งติดตั้ง Module  RS232 GPS RECEIVER ให้เหมาะสมเพ่ือให้รับสัญญาณ ดาวเทียมได ้(ให้พอมองเห็นทอ้งฟ้า) 
2) ท าการต่อสาย RS232 ของ Module GPS เขา้กบั Port RS232 ของ PC ตามรูปดา้นบน ในส่วนของไฟเล้ียง Module GPS 5V ผูใ้ชจ้ะตอ้งหา  
     วธีิดึงสายไฟจาก Pin 9(+5V) และ Pin 5(GND) ของขั้ว DB9 ฝ่ัง GPS ออกมาส าหรับต่อไฟเล้ียงให้ได ้
3) จ่ายไฟเล้ียง 5V ให้ Module และท าการเปิด PC 
4) ท่ี PC เปิดโปรแกรม Terminal ข้ึนมา (โปรแกรม Terminal สามารถหา Download ไดต้าม Internet) 
5) ท าการ Set คุณสมบติั การติดต่อส่ือสารให้โปรแกรม Terminal ดงัน้ี 9600Baud , 8 bit , no parity bit , 1 stop bit 
6) รอสักครู่ท่ีหนา้ตอ้ง โปรแกรม Terminal ก็จะแสดง Package Data ท่ีต่างๆท่ี GPS รองรับออกมาให้เห็น และให้สังเกตว่า  Package   
    ทั้งหมด จะถูกส่งออกมาทุกๆ 1 วินาที ผูใ้ชส้ามารถเขียนโปรแกรมจบัเอา Package ท่ีตอ้งการมาใชง้านได ้เช่น ถา้ตอ้งการขอ้มลูเก่ียวกบั    
    วนัเวลา ต าแหน่ง ก็จบัเอาเฉพาะ Package GPRMC เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปตัวอย่าง Package  data Output ของ GPS ทีส่่งออกมาทาง RS232 แสดงบนโปรแกรม Terminal 
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RS232 GPS RECEIVER
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Package Data Output 1 ชุด 
ที่ส่งออกมาแต่ละคร้ัง 


