
คู่มือการใช้งานบอรด์ I2C to 1-Wire                                                                                                                 

บอรด์ I2C to 1-Wire

 บอรด์ I2C to 1-Wire  เป็นบอรด์ท่ีออกแบบมาใชง้านรว่มกบับอรด์ตา่งๆ ท่ีใชก้ารเช่ือมตอ่แบบ  I2C  แตต่อ้งการใชง้าน
กบัอปุกรณต์า่งๆ  ท่ีใชก้ารเช่ือมตอ่แบบ 1-Wire  เช่น  ไอซีวดัอณุหภมูิเบอร ์ DS18B20 เป็นตน้

คุณสมบัตขิองบอรด์  I2C to 1-Wire

 สามารถใชง้านรว่มกบับอรด์ตา่งๆ ท่ีใชก้ารเช่ือมตอ่แบบ I2C 
 สามารถใชแ้รงดนัไฟเลีย้งไดต้ัง้แต่ 2.9-5.5 VDC
 ใชไ้อซีเบอร ์DS2482-100 ของบรษัิท maxim integrated ส ำหรบัแปลงการเช่ือมตอ่จาก I2C เป็น 1-Wire  
 สามารถตอ่พว่งกนัได ้4 บอรด์  โดยการตัง้คา่ Address ของบอรด์ ( A1 , A0 )
 ขนาดของบอรด์  2.5 cm x 1.4 cm

ส่วนประกอบของบอรด์  I2C to 1-Wire

 หมายเลข 1 คอนเน็คเตอรเ์ช่ือมตอ่  I2C  แบบ  Wafer 4 Pin  ซึง่มีขาดัง้นี ้
1. ขา SCL ขาสญัญาณ CLOCK ของระบบ I2C
2. ขา SDA ขาสญัญาณ DATA ของระบบ I2C
3. ขา VCC ขาไฟเลีย้งใชแ้รงดนั 2.9-5.5 VDC
4. ขา GND ขากราวด์

 หมายเลข 2  จัม้เปอรเ์ลือก  Address (A1-A0)  ของบอรด์  โดยจัม้เปอรนี์ถ้า้ไม่เช่ือมตอ่จะไดค้า่ลอจิก 1 และถา้ 
เช่ือมตอ่จะไดค้า่ลอจิก 0    ซึง่ปกติจะไม่ไดบ้ดักรีไวท้ ำให ้ Address เริม่ตน้คือ  0x1B 
(A1=1 , A0=1)  แตถ่า้ผูใ้ช ้ ตอ้งการเปลี่ยน Address ก็สามารถเปลี่ยนได ้4 คา่  ดงัตาราง 
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A1 A0 Address
0 0 0x18
0 1 0x19
1 0 0x1A
1 1 0x1B

 หมายเลข 3 คอนเน็คเตอรเ์ช่ือมตอ่  1-Wire  แบบ Wafer 3 Pin   ซึง่มีขาดัง้นี ้
1. ขา OW ขาสญัญาณของอปุกรณ ์1-Wire
2. ขา VCC ขาไฟเลีย้งของอปุกรณ ์1-Wire
3. ขา GND ขากราวด์

ตัวอย่างการใช้งานบอรด์  I2C to 1-Wire ร่วมกับบอรด์ ET-MEGA32U4-RS485

1. ในตวัอย่างนีจ้ะตอ่รว่มกบับอรด์  ET-MEGA32U4-RS485  ซึง่แสดงดงัรูป

ซึง่จากตวัอย่างจะตอ่บอรด์ I2C to 1-Wire เขา้ท่ีขัว้  I2C-5V  ของบอรด์ ET-MEGA32U4-RS485   และทำการตอ่  ไอซีวดั
อณุหภมูิเบอร ์ DS18B20 เขา้ท่ีบอรด์   I2C to 1-Wire
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2. จากนัน้ใหเ้ปิดตวัอย่างโปรแกรม  DS2482_DS1820.ino และทำการ Upload เขา้สูบ่อรด์   ET-MEGA32U4-RS485  และเปิด 
Serial Monitor เพ่ือดผูลการทำงาน  ดงัรูป
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